
佛山瓦楞纸箱检测 耐破强度检测，边压强度检测

产品名称 佛山瓦楞纸箱检测
耐破强度检测，边压强度检测

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

检测项目基础检测：净重检测、铅含量检测、环境监测、异味检测、水分含量检测、吸水性检测、原装
检测、厚薄检测、化学成分分析、打横环压指数检测、重金属检测等。工艺性能检测：耐破度检测、抗
压强度检测、粘合抗拉强度检验、破坏性抗拉强度检测、平压抗拉强度检测、缓冲强度检测、剪切强度
检验、开裂抗拉强度检验等。引燃特点检测：水平引燃检测、垂直引燃检测、烟密度检测、防火等级检
测、耐温性检测等。其他检测：耐酸性检测、耐碱性检测、耐水洗试剂检测、耐磨性检测、性能指标检
测、抗老化检测等。检测标准GB/T 451.3-2002 纸和纸板厚度的测定GB/T 454-2002 纸耐破度的测定

GB/T 454-2020 纸 耐破度的测定GB/T 455-2002 纸何纸板撕裂度的测定GB/T 458-2008
纸和纸板透气度的测定GB/T 1539-2007 纸板耐破度的测定GB/T 2679.7-2005 纸板 戳穿强度的测定GB/T
2679.17-1997 瓦楞纸板边压强度的测定(边缘补强法)GB/T 6543-2008
运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T 6544-2008 瓦楞纸板检测范围三层瓦楞纸箱、纸箱子、包装瓦
楞纸箱、瓦楞纸箱彩钢夹芯板、瓦楞纸板芯纸、中重型瓦楞纸箱等。
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