
PA6日本三菱塑料全国直销

产品名称 PA6日本三菱塑料全国直销

公司名称 苏州嘉力源国际贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:日本三菱
型号:PA6尼龙塑料
原厂原包:25KG/包

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
（注册地址）

联系电话 19851216281 19851216281

产品详情

PA6日本三菱塑料全国直销

PA6日本三菱塑料是一种高性能的工程塑料，具有优异的机械性能、耐热性、耐化学腐蚀性和尺寸稳定
性等优点。它被广泛应用于汽车、电子、电器、机械制造、航空航天等领域。一、PA6日本三菱塑料的
性能特点

1. 机械性能：PA6具有优异的强度和刚度，能够承受较大的压力和冲击力。同时，它也具有较好的耐磨
性和耐疲劳性，能够长时间保持稳定的机械性能。2.
耐热性：PA6具有良好的耐热性能，能够在高温环境下保持稳定的性能，适用于各种高温应用场景。3.
耐化学腐蚀性：PA6具有较好的耐化学腐蚀性，能够抵抗各种化学物质的侵蚀，适用于各种化学环境。4.
尺寸稳定性：PA6具有较好的尺寸稳定性，能够保证制品的精度和稳定性。

二、PA6日本三菱塑料的应用领域1.
汽车领域：PA6被广泛应用于汽车零部件的制造，如发动机零部件、底盘零部件、车身零部件等。2.
电子领域：PA6具有优异的电绝缘性能和稳定性，适用于制造电子元器件、集成电路等。3.
电器领域：PA6被广泛应用于电器零部件的制造，如开关、插座、插头等。4.
机械制造领域：PA6被广泛应用于机械零部件的制造，如轴承、齿轮、链条等。5.
航空航天领域：PA6具有优异的耐热性能和尺寸稳定性，适用于制造航空航天零部件。

三、PA6日本三菱塑料的加工工艺1. 注射成型：PA6具有较好的流动性和加工性能，可以采用注射成型工
艺进行加工。在注射成型过程中，需要控制温度、压力和注射速度等参数，以保证制品的质量和稳定性
。2. 挤出成型：PA6也可以采用挤出成型工艺进行加工，适用于制造各种管材、型材等。在挤出成型过
程中，需要控制温度、压力和挤出速度等参数，以保证制品的尺寸精度和稳定性。3. 注塑加工：PA6还
可以采用注塑加工工艺进行加工，适用于制造各种小型零部件。在注塑加工过程中，需要控制温度、压
力和注射速度等参数，以保证制品的形状和尺寸精度。四、PA6日本三菱塑料的环保性能1.
无毒无害：PA6是一种无毒无害的工程塑料，不会对人体健康产生任何负面影响。2.



可回收利用：PA6是一种可回收利用的工程塑料，可以减少对环境的污染。3.
低能耗：PA6的加工过程相对较低能耗，符合环保要求。

现货代理供应:PA6日本三菱工程1013G-15 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1013G30 

现货代理供应:PA6日本三菱工程s2700 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1015G33 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1015G15 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1013G20 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1015G30 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1017GH33 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1013G43

现货代理供应:PA6日本三菱工程1013GH30 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1030 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1015G35 

现货代理供应:PA6日本三菱工程CM1017 

现货代理供应:PA6日本三菱工程FM-PF-745 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1010C2 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1013GH20 BK37A 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1010GN2-30 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1015G30 BK 

现货代理供应:PA6日本三菱工程MC112G30-NC 

现货代理供应:PA6日本三菱工程N-252-U22 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1010N2-2 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1010c2 (粉)

现货代理供应:PA6日本三菱工程1013GH30 BK701 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1010G15 



现货代理供应:PA6日本三菱工程1010F5 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1010C a

现货代理供应:PA6日本三菱工程1010GN2-15 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1013G10 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1011CH5KR 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1011GH5 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1013GH15 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1013GH35 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1015G20 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1020C 

现货代理供应:PA6日本三菱工程3010SR 

现货代理供应:PA6日本三菱工程3021G30 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1013GH25 

现货代理供应:PA6日本三菱工程1015GH35 

现货代理供应:PA6日本三菱工程MC112M10 

现货代理供应:PA6日本三菱工程ST145 

五、总结PA6日本三菱塑料作为一种高性能的工程塑料，具有优异的机械性能、耐热性、耐化学腐蚀性
和尺寸稳定性等优点，被广泛应用于各个领域。在加工过程中，需要控制好各项参数，以保证制品的质
量和稳定性。同时，作为一种环保材料，PA6符合现代社会对环保的要求，具有良好的市场前景和发展
潜力。
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