
廊坊导热泥  

产品名称 廊坊导热泥

公司名称 湖南森凡科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 最高使用温度: 200℃
型号: HY系列- 13925260755
包装规格: 1千克/罐

公司地址 平江县南江镇桥东村塅上黄家

联系电话  13928337727

产品详情

湖南森凡科技有限公司作为一家专业的导热材料生产企业，致力于为客户提供高性能、高品质的导热材
料产品。本文将以廊坊导热泥为例，从多个方面介绍导热凝胶、导热泥、导热硅脂和导热硅胶的特点和
应用，帮助客户更好地了解产品并做出购买决策。

导热凝胶、导热泥、导热硅脂和导热硅胶是导热材料的重要组成部分，它们在电子电气领域中起着关键
的热导性能。廊坊导热泥是一种优质的导热材料，具有以下特点：

品牌：汇亚 型号：HY系列-13925260755 包装规格：1千克/罐 最高使用温度：200℃ 

，廊坊导热泥采用汇亚品牌，保证了产品的品质和可靠性。汇亚是导热材料领域的zhiming品牌，具有多
年的生产经验和youxiu的技术团队，将为客户提供高性能的产品。

，HY系列-13925260755是廊坊导热泥的型号，该型号经过精心设计和测试，具有出色的热传导性能和稳
定的温度特性。无论在高温还是低温环境下，都能保持良好的导热效果。

廊坊导热泥的包装规格为1千克/罐，这种合理的包装规格可以满足客户的不同需求。无论是小批量还是
大批量使用，都能得到满意的导热效果。

最后，廊坊导热泥的最高使用温度达到200℃，适用于各种高温环境下的导热应用。无论是电子器件、LE
D灯、电脑主板还是其他高温设备，廊坊导热泥都能提供稳定的导热效果。

除了以上的产品参数，导热凝胶、导热泥、导热硅脂和导热硅胶还有许多值得注意的细节和知识。例如
，导热材料的导热系数、介电常数、体积电阻率等也是客户在选择导热材料时需要考虑的因素。湖南森
凡科技有限公司将为客户提供详细的技术资料和专业的咨询服务，以帮助客户更好地了解产品。



综上所述，廊坊导热泥作为一种优质的导热材料，具有汇亚品牌的信誉保证，型号为HY系列-1392526075
5，包装规格为1千克/罐，最高使用温度为200℃。我们相信廊坊导热泥将为客户的导热需求提供可靠的
解决方案。
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