
9mm锅炉容器板制造商 岱岳金属

产品名称 9mm锅炉容器板制造商 岱岳金属

公司名称 泰安岱岳金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市泰山钢材大市场北路11号

联系电话 13705386012 13705386012

产品详情

    附：容器板产品质量能力分级评价方法产品质量能力分级是以各生产工序为基本评价单元，综合
考虑产线技术装备能力、产品技术指标冗余度、实物应用性能等全流程要素，9mm锅炉容器板价格，满
足用户对合格产品差异化评价需求的评价方法。其技术包括“工序评价、质量继承、价值函数”。一套
完整的产品质量能力评价，应从不同的考核类型加以考评，包括装备技术能力、研发质检能力、产品认
证与供货业绩、实物数据等。

        执行美标ASME SA516/SA516M-2013标准。  SA516Gr70N(HIC)钢板的生产工艺 
生产工艺：采用电炉+炉外精炼方式冶炼，钢为细晶粒镇静钢，其实际晶粒度为5级或更细。  试样状态
：所有钢板应对其检验用试样进行模拟焊后热处理，五指山9mm锅炉容器板，推荐模拟焊后热处理温度
：620±15，保温时间：8小时，温度400以上装出炉，升降温度150/h，9mm锅炉容器板制造商，如与推荐
热处理制度不符具体模拟焊后热处理制度需在合同中注明。

       3450mm产线的发展空间受到进一步压制。我国众多企业拥有装备水平，如5500mm厚板线、50
00mm宽厚板线、5000mm宽厚板厂、5000mm宽厚板线以及五矿营口5000mm宽厚板线等，在精良装备和
研发投入的带动下，只要在产品稳定性、应用技术和极限能力等方面强化提升，我国的容器板必将成为
中国制造皇冠上的明珠，走向国际前列。 

 

9mm锅炉容器板制造商-岱岳金属(推荐商家)由泰安岱岳金属材料有限公司提供。“容器板,锅炉板,角钢,
槽钢,工字钢,无缝管,焊管”选择泰安岱岳金属材料有限公司，公司位于：山东省泰安市泰山钢材大市场



北路11号，多年来，岱岳金属坚持为客户提供好的服务，联系人：雷经理。欢迎广大新老客户来电，来
函，亲临指导，洽谈业务。岱岳金属期待成为您的长期合作伙伴！
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