
塞拉尼斯 ZENITE LCP ZE55201 LCP加50%玻纤矿物增强 阻燃lcp本色
优异的平面度

产品名称 塞拉尼斯 ZENITE LCP ZE55201
LCP加50%玻纤矿物增强 阻燃lcp本色
优异的平面度

公司名称 东莞市百达塑胶原料有限公司

价格 25.00/千克

规格参数 塞拉尼斯:LCP加50%玻纤矿物增强
LCP:阻燃lcp本色
ZE5520:LCPGF50

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业
中心7栋119室

联系电话 0769-87186499 13431345566

产品详情

东莞市百达塑胶原料有限公司

东莞市东莞市樟木头镇先威路塑金国际7栋119号

塞拉尼斯ZENITELCPZE55201

>LCP-(GF+MD)50-FR< 阻燃等级: V-0 缺口冲击: 3.6 kJ/m 热变形温度: 300 °
C 线膨胀系数: 1.5E-5 cm/cm/°C 介电常数: 4 符合规定: UL材料特性: 优异的
平面度

塞拉尼斯 ZENITE LCP ZE55201 是一款具有出色性能的LCP（液晶聚合物），经过50%玻纤矿物增强后，
更加强大耐用。其阻燃的特性使其成为一种安全可靠的材料选择，还具备优异的平面度。LCPGF50 是对
LCP ZE55201 的简称。

塞拉尼斯是一家在塑料工业领域享有盛誉的公司，他们的产品以卓越的性能和可靠性而闻名。LCP
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ZE55201 是他们最新推出的一款材料，通过在聚合物中加入50%的玻璃纤维矿物增强，使其具备了更高的
强度和刚度。这种增强材料能够增加LCP的耐热性，并使其具有更好的抗冲击性和抗拉伸性，从而延长
其使用寿命。

除了卓越的性能外，LCP ZE55201 还具备阻燃特性。阻燃LCP本色意味着在遇到高温或火焰时，材料不会
燃烧或持续燃烧，从而确保了更高的安全性。这使得LCP ZE55201
成为许多高安全性要求的应用领域的shouxuan材料。

此外，我们还需要强调LCP ZE55201 的优异平面度。优异的平面度在许多应用中是非常重要的，特别是
在需要高精度加工的领域，例如电子行业。LCP ZE55201
的出色平面度可以确保产品加工时的jingque性和一致性，从而提高生产效率和产品质量。

塞拉尼斯 LCP ZE55201 可用于各种行业的不同应用。例如，在汽车工业中，它可用于制造耐用且具备高
温耐受能力的零件。在电子行业中，它可以用于制造PCB和IC封装，以及其他需要高精度加工的部件。
此外，LCP ZE55201 还可以用于航空航天、医疗设备和消费品等领域。

购买塞拉尼斯 LCP ZE55201 的成本非常实惠，每千克只需25.00元。考虑到其出色的性能和可靠性，以及
广泛的应用领域，这个价格是非常具有竞争力的。如果您正在寻找一种强度高、耐热、抗冲击和阻燃的
材料，加上优异的平面度，那么LCP ZE55201 juedui是一个值得考虑的选择。

请联系我司——东莞市百达塑胶原料有限公司，我们是一家专业经营塑料原料的公司，拥有多年的行业
经验。我们提供高质量的塑料原料，并保证竭诚为您提供优质的服务。如果您对塞拉尼斯 LCP ZE55201
或其他产品有任何疑问或需要报价，请随时与我们联系。

注意：本文仅供参考，最终购买决策请以实际情况为准。
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