
配电箱维修 中环 阜阳配电箱

产品名称 配电箱维修 中环 阜阳配电箱

公司名称 合肥中环电力设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市长丰县双凤经济开发区凤麟路六号

联系电话 18326689888 18326689888

产品详情

配电箱内电器选择不当引起的故障：由于在制造时对交流接触器容量选择不很恰当，对不
同出线回路安装同容量的交流接触器，配电箱价格，且未考虑到三相负荷的不平衡情况，
电器元件要求：配电箱、开关箱内电器元件必须可靠、完好，严禁使用破损、不合格电器
。电器产品进场时必须审验生产（制造）许可证、产品合格证、产品说明书、出厂检验记
录。配电箱均要求能在三级污染的条件下运行，即配电箱的防护等级达到IP3X。所有箱体
用的钢板，型钢必须在喷涂前进行除油、除锈磷化处理，其他金属件均应要有防腐能力，
。

照明配电箱的箱下底与地面的垂直距离宜大于1。3m，小于1。5m。移动式分配电箱、开
关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0。6m，小于1。5m，并且移动式电箱应安装在固定
的金属支架上。配电箱的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑，涂层应附着牢固，
颜色均匀，阜阳配电箱，无皱i纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象，在距离1米处观察无明
显色差和反光，防爆配电箱，表面平整、干净，无凹坑、划痕等损伤现象。为了方便使用
和延长配电箱使用寿命，配电箱维修，应该将其安置在干燥度高、便于通风、采光良好的
地方，只要不影响美观和妨碍使用即可。配电箱尽量靠近用电量大、用电设备多以及进出
线方便的地方。

电器元件要求：配电箱、开关箱内电器元件必须可靠、完好，严禁使用破损、不合格电器



。电器产品进场时必须审验生产（制造）许可证、产品合格证、产品说明书、出厂检验记
录。配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作，做到通风、散热、防雨、防火；箱内各种
电器，应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板)，并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电
气连接；配电箱的焊接、螺栓连接均应牢固，焊缝应均匀、光洁、无焊皮、焊穿、气孔等
不良现象;螺栓的连接应有平、弹簧垫圈、外露丝扣2—5扣。配电箱内部零件、开孔边缘
应平整光滑。

配电箱维修-中环(在线咨询)-阜阳配电箱由合肥中环电力设备有限公司提供。“高压柜,变压器,开关设备,
开关柜,分支箱,配电箱”选择合肥中环电力设备有限公司，公司位于：安徽省合肥市新站区西淝河路1136
号，多年来，中环坚持为客户提供好的服务，联系人：闫经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指
导，洽谈业务。中环期待成为您的长期合作伙伴！
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