
TF767背负式打药机动力喷雾器农用汽油机喷雾器园林果园高压喷雾

产品名称 TF767背负式打药机动力喷雾器农用汽油机喷雾
器园林果园高压喷雾

公司名称 武义顺雨园林机械有限公司

价格 530.00/套

规格参数 加工定制:是
类型:喷雾器
品牌:sinyi

公司地址 浙江武义县桐琴工业区

联系电话 86 0579 87700222

产品详情

sy-tf767背负式动力喷雾器技术参数：

tf767背负式动力喷雾器，又称为喷雾机，属于高压喷雾器系列。以二冲程汽油机为动力，高压柱塞泵为
工作源，应用专用喷枪喷雾高度可以达到垂直喷雾6-8米。如果需要更高喷雾，喷管可长杆延伸

一、背负式动力喷雾器，又称为喷雾机，属于高压喷雾器系列。以二冲程汽油机为动力，高压柱塞泵为
工作源，应用专用喷枪喷雾高度可以达到垂直喷雾6-8米。如果需要更高喷雾，可使用加长杆工作。

二、详细说明：

背负式动力喷雾器sy-tf708 tf767 tf768
tf769              携带方式：背负式发动机型号：  tu26            
                            发动机类型：单缸风冷二冲程汽油发动
机

吸水量：  10l/min            
喷雾量： 8l/min工作压力：  10-30kgf/cm2                          
        喷雾泵类型： 高压泵发动机排量：  26cc                  
                      发动机功率/转数：  0.7kw/6500-7000r/min油箱容积：
1.1l                                            
汽油机油混合比：20:1机器重量：  10kg                           
               包装尺寸：  42×35×68 cm

三、启动方式：

.混合比fb/fc级别机油1:20-25，fd级别机油1:40-50。10小时，机油混合比稍浓一些，以后按照正常配比。



注意事项：正常工作，只需将油门开到80%位置即可满足工作需求。如无需要勿将油门开到最大。机油
混合比不能错误和偏差。新机燃油比应稍浓一些。每次工作后不要立即关闭发动机，让发动机怠速运行
几分钟充分散热后在关闭，可延长发动机寿命。定期进行必要的保养擦拭灰尘清污注油等工作。切勿使
用劣质机油作为配比机油或者齿轮润滑油。

四、喷雾机的保养及简单维护

1.工作之前，检查燃油是否符合混合比要求，切勿使用劣质二冲程汽油机油或劣质机油。请使用标准的
园林机械专用二冲程汽油发动机机油。

2.将高压泵两面的黄油嘴帽拆下，将帽内涂满黄油，在装回黄油嘴扭到合适位置。以后每隔40小时添加
补充一次黄油。

3.每次工作完毕要放干水箱内残留液体，小油门工作，排干高压泵内存积液体。对发动机进行灰尘清理
工作，保持干净整洁，利于发动机散热通风。

4.每20个工作小时，用洗涤剂清洗空气滤清器内的海绵滤芯，洗涤后用清水漂干，晾干后重新装回发动
机。

5.长时间不使用应清空喷杆、喷管、高压泵、药箱内的液体。排出燃油箱内燃油，并按压油泡，清空化
油器内燃油。为高压泵两个加注黄油口添加黄油，并旋紧油盖。

五、简单故障排除

1.发动机不启动：检查火花塞是否有火，查看火花塞是否积碳过多，可对火花塞进行积碳清理或更换火
花塞。检查熄火开关是否短路，检查高压包飞轮间隙是否正常（正常间隙为0.3-0.4mm）。

2.发动机有电不启动：拆下空气滤清器，检查是否过脏。检查化油器油泡是否过油，必要时对化油器进
行清理。更换燃油。燃油要现用现配，切勿使用早期配比的燃油或纯汽油。

3.发动机正常，不喷雾：检查水箱是否堵塞。检查高压泵是否工作。检查喷杆是否堵塞。检查水箱内是
否有回水（有回水证明胶管或喷杆有堵塞现象）。若排除堵塞现象，且发动机正常，但高压泵不工作，
多半是高压泵内部损坏。

六、有不明之处，或任何疑问请咨询技术人员或与我们联系。勿自行处置，以免造成机器损伤。

背负式动力喷雾器主要用于园林喷雾打药，农业喷雾打药，果园喷雾打药等病虫害防治与液肥除草剂喷洒
                                               发动机型号:tu26

排量:26cc

发动机形式:单缸风冷 二冲程汽油机

功率/转数:0.7kw/6500-7000r/min

燃油混合比:1:20-50（视二冲程机油而定）

燃油箱容积:1100ml

药箱容积:25l

吸水量:10l/min

喷物量:8l/min

工作压力:10-30kgf/cm2

喷雾泵类型: 高压柱塞泵



包装重量:11kg

包装尺寸:480×350 ×660mm

携带形式:背负式

www.chanpinw.com www.cnsinyi.com  qq：645331569

"TF767背负式打药机动力喷雾器农用汽油机喷雾器园林果园高压喷雾"的动力类型为汽油机，排量是26（c
c），加工定制为是，类型是喷雾器，型号为TF767，转速是6500（r/min），适用场所为平地,山丘,其他，
净重量是10（kg），适用对象为草坪,果树,茶树,蔬菜,路旁树篱,其他，适用领域是林业,农业，品牌为sinyi
，产品类型是全新
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