
现货供应PA66 A 216T V33 罗地亚 玻纤增强3% 热稳定性

产品名称 现货供应PA66 A 216T V33 罗地亚 玻纤增强3%
热稳定性

公司名称 上海犇优塑化科技有限公司

价格 .00/千克

规格参数 PA66:罗地亚 A 216T V33
性能参数:玻纤增强3% 热稳定性
销售范围:全国

公司地址 上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区124
0室

联系电话 13501901195 13501901195

产品详情

上海犇优塑化科技有限公司为您提供优质的现货供应PA66 A 216T V33 罗地亚玻纤增强3%
热稳定性产品。下面将从多个角度为您详细描述该产品，帮助您更好地了解并进行购买决策。

PA66:罗地亚 A 216T V33

PA66，全名聚酰胺66，是一种热塑性强韧的高分子材料，具有良好的耐磨性、耐温性和化学稳定性。作
为罗地亚系列中的一款，A 216T
V33在PA66基础上进行了进一步的改良和增强，使其具备更好的性能表现。

性能参数:玻纤增强3% 热稳定性

该产品具有玻纤增强3%，使其在刚性和强度方面较纯的PA66更具优势。，热稳定性也是其一大特点，能
够在高温环境下保持其良好的物理性能和尺寸稳定性。

销售范围:全国

我们的产品销售范围遍布全国各地，无论您身处何地，都可以方便地获得我们的供应和服务。我们提供
灵活的物流配送，确保及时交付，让您的生产计划更加顺利。

细节和知识

PA66具有优异的机械性能，包括高强度、高韧性和良好的疲劳寿命，可以满足多种应用需求。

玻纤增强可以提高材料的刚性和强度，使其更适合承受高压力和冲击负荷的工作环境。



热稳定性是指材料在高温环境下仍能保持较好物理性能和尺寸稳定性的能力，这对于一些高温工况下的
应用非常重要。

罗地亚作为zhiming品牌，具有良好的信誉和品质保证。

我们拥有专业团队和先进设备，能够提供定制化的解决方案和技术支持，满足客户的个性化需求。

通过以上的介绍，相信您对现货供应PA66 A 216T V33 罗地亚玻纤增强3% 热稳定性产品有了更清晰的了
解。如果您有进一步的需求或者对我们的产品感兴趣，请随时联系我们，我们将竭诚为您提供满意的服
务。
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