
橡胶密封圈检测项目有哪些 橡胶检测机构

产品名称 橡胶密封圈检测项目有哪些 橡胶检测机构

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
橡胶密封圈是一种常用于管道连接的密封材料，它具有良好的密封性能和耐久性。为了确保橡胶密封圈的质量和可靠性，进行全面的检测是必不可少的。下面将介绍一些常见的橡胶密封圈检测项目，及部分检测案例。
管道用的硫化橡胶密封圈材料的要求有：冷饮用水（50℃以下）供应管，排水管、污水管及雨水管（对连续流动水，工作温度在45℃以下；对间歇流动水，工作温度可达95℃）。

分类：按照公称硬度分为6类：40、50、60、70、80、90。

检测项目：耐臭氧硬度IRHD压缩永 久变形(23℃,72h)压缩永 久变形(70℃,24h)压缩永久变形(-10℃,72h)压缩永 久变形(-25℃,72h)老化,70℃,7d：硬度变化老化,70℃,7d：拉伸强度变化率老化,70℃,7d：拉断伸长率变化率在水中的体积变化(70℃,7d)在油中的体积变化(70℃,72h,在1号标准油中)在油中的体积变化(70℃,72h,在3号标准油中)

中钢国检作为专 业的检测机构，是质检总局首批批准成立的第三方公正性技术检验机构，目前已经进行检测服务40多年，拥有符合标准要求的专 业实验室，可以保证检测数据的准确性。中钢国检的服务群体已经覆盖全国，目前有十多家分公司和34个办事处在全国各地分布，能做的及时响应，及时出具报告，并具有CMA/CNAS检测资质，检测报告全国认可。下面是部分单位委托中钢国检做的橡胶圈检测，详细内容如下：样品名称：T 型橡胶密封圈规格型号：TE1000检测项目：1.在水中的体积变化，2.压缩永久变形(23℃,72h)，3.压缩永 久变形(70℃,24h)，4.耐臭氧，5.硬度 IRHD，6.老化,70℃,7d：硬度变化，7.老化,70℃,7d：拉伸强度变化率，8.老化,70℃,7d：拉断伸长率变化率，9.拉伸强度，10.拉断伸长率。

样品名称：橡胶圈规格型号：IRHD60检测项目：1.拉伸强度，2.拉断伸长率，3.压缩永久变形(23℃,72h)，4.压缩永 久变形(70℃,24h)，5.在水中的体积变化，6.耐臭氧，7.硬度 IRHD，8.老化,70℃,7d：硬度变化，9.老化,70℃,7d：拉伸强度变化率，10.老化,70℃,7d：拉断伸长率变化率
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