
网络线 供应六类屏蔽网络线 网络工程专用 通讯网络线

产品名称 网络线 供应六类屏蔽网络线 网络工程专用
通讯网络线

公司名称 深圳市奋进达通讯科技有限公司

价格 950.00/卷

规格参数 品牌:奋进达
传输速率:千兆网标准（kpbs）

公司地址 深圳平湖镇鹅公岭宝鹅工业区B6棟奋进达工业园

联系电话 86-075589602788-8011 13723772822

产品详情

产品名称：sutp-6 六类屏蔽网络线缆1、应用范围：   适用信息网络视频办公连接、家庭、商场、公
共场所、政府等用线缆。   最具体用于以下方面：   ◎100 base-t4   ◎100 base-
tx   ◎100 vg-anylan   ◎1000 base-t(gigabit ethernet)   ◎155 mbps atm   ◎622 mbps atm

2、特性：   100ω电缆最高传输频率分类；  3类电缆-16兆赫（mhz）   
5类电缆-100兆赫（mhz） 5e类电缆-150兆赫（mhz）  6类电缆-250兆赫（mhz） ◎局域网络电缆的结
构特点是成对线按一定扭距绞在一起，简称双绞线 ◎双绞线是由相互按一定扭绞合在一起的类似于电
话线的传输媒体，每根线加绝缘层并有色标来标记◎成对线的扭绞指在使电磁辐射和外部电磁干扰减到
最小，双绞线按其电气特性进行分类。3、产品参考标准： 行业标准yd/t 1019-2001 4、产品说明： 
◎导体使用单根或绞合裸软铜线◎聚氯乙烯绝缘 ◎可选择撕裂绳 ◎无铅聚氯乙烯 ◎额定温度：60
℃、75℃

5、产品明细：

型号/规格          
     护套颜色

包装规格（箱）

sutp-6 4×2×0.58  蓝色 305m

 

"网络线厂家直销 供应六类屏蔽网络线 网络工程专用 通讯网络线"的护套材质为PVC，电线最大外径是7
（mm），型号为HSYV-6E，线芯材质是裸铜线，用途为网络连接，视频信号传输，品牌是奋进达，产品
认证为ISO9002，加工定制是是，芯数为8
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