
厂房 园区监控安装光纤布线 新物联智安防

产品名称 厂房 园区监控安装光纤布线 新物联智安防

公司名称 深圳市中德信通智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 中德信通:ZDXT

公司地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

联系电话 135****7908 135****7908

产品详情

厂房和园区监控安装光纤布线方案需要考虑以下几个方面：

光纤资源：如果采用传统的布线方式，光纤资源可能不够用。在这种情况下，可以采用前端2光多电级联
型的收发器，链接多个摄像机。通常一芯光纤上可以链接十几个二光多电的收发器，后端用收发器机架
集中供电，统一管理。厂房 园区监控安装光纤布线 新物联智安防

设备选择：前端可以使用交换机+收发器、1光多电收发器两种方式混合使用，后端可以用4光2电汇聚型
收发器接收。随着多光口汇聚型光电交换机越来越多的使用，产品逐渐稳定。但不足的地方是，后端4光
2电汇聚型光电交换机一旦1个光口坏了，需要整机返厂维修，影响到其他线路上摄像机的传输。

敷设方式：工厂园区布线网主干光缆一般采用管道敷设，直埋和架空等敷设方式。

不同地段光缆的选择和敷设方式如下：

架空光缆：主要适用于地形平坦、起伏较小的地区。其敷设方式为通过杆路吊线托挂或捆绑（缠绕）架
设。目前基本都采用钢绞线支承式。

直埋光缆敷设：长途干线光缆工程主要采用直埋敷设。

园区监控安装光纤布线,厂房监控安装光纤布线,办公楼监控安装光纤布线,监控安装光纤布线,深圳监控安
装公司

请注意，以上方案仅供参考，具体方案需要根据厂房和园区的实际情况进行设计和调整。同时，在设计
和施工过程中，需要遵守相关的安全规范和标准，确保施工质量和安全。
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