
德国原装SCANLAB振镜中国区代理商

产品名称 德国原装SCANLAB振镜中国区代理商

公司名称 深圳市弗镭斯激光技术有限公司

价格 1.00/PCS

规格参数 加工定制:是
品牌:canlab
型号:10

公司地址 深圳市宝安区松岗街道洪桥头社区下围水工业区
13栋九楼A区

联系电话 0755-33270072 13751013769

产品详情

振镜是一种优良的矢量扫描器件。它是一种特殊的摆动电机 ,基本原理是通电线圈在磁场中产生力矩
,但与旋转电机不同 ,其转子上通过机械纽簧或电子的方法加有复位力矩
,大小与转子偏离平衡位置的角度成正比 ,当线圈通以一定的电流而转子发生偏转到一定的角度时
,电磁力矩与回复力矩大小相等 ,故不能象普通电机一样旋转 ,只能偏转 ,偏转角与电流成正比
,与电流计一样 ,故振镜又叫电流计扫描振镜(galvanomet ric scanner) 。

 

扫描振镜其专业名词叫做高速扫描振镜galvo scanning system。所谓振镜，又可以称之为电流表计，它的设
计思路完全沿袭电流表的设计方法，镜片取代了表针，而探头的信号由计算机控制的-5v—5v
或-10v－+10v 的直流信号取代，以完成预定的动作。同转镜式扫描系统相同，这种典型的控制系统采用
了一对折返镜，不同的是，驱动这套镜片的步进电机被伺服电机所取代，在这套控制系统中，位置传感
器的使用和负反馈回路的设计思路进一步保证了系统的精度，整个系统的扫描速度和重复定位精度达到
一个新的水平。

   弗镭斯激光作为德国scanlab
ag公司指定代理商，以优质的品质和一流的服务，获得业界同行的一致好评。

   产品销售热线：付小姐：13510154566  余小姐：15017947991

   技术支持电话：贺先生：18680322137

"德国原装SCANLAB振镜中国区代理商"的输出形式为光开关型，线宽是0.01（mm），输出波长为1064（
nm），传输信号是单电源型，通道为多通道，工作物质是固体，光路径为反射型外光路，波段范围是X
射线，种类为配件组件，加工定制是是，型号为10，品牌是CANLAB，激励方式为电激励式，速度是高
速，运转方式为连续式
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