
NS-468M 高品质能手测线仪 测试仪 电脑配件批发

产品名称 NS-468M 高品质能手测线仪 测试仪
电脑配件批发

公司名称 深圳市宏讯电线电缆有限公司

价格 10.00/套

规格参数 品牌:其他
型号:其他
:

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区坪西南路45号K
栋402

联系电话 18126300525 13244748527

产品详情

高级能手ns-468m两用多功能电缆测试仪，可对电话接口rj11、网络rj45接口进行测试。将要测试的线缆分
别接入主测试仪和远程测试仪，拨动开关on为正常测试速度，s键为慢速测试。测试的线缆是正常，两个
测试端的号码就会从1至8同时逐个闪动。如出现号码顺序调乱，就代表接线的方法错误或是交叉线的接
法。当有某一个灯不亮，就是那根线是没有接好，如果所有灯都不闪动，意味着这段线缆有4条以上的线
有问题。 技术指标

测试线缆：rj11、rj45电源： dc 9v 叠层电池耗电： 25ma?寤骸 ?10.5*10.5*2.6 mm重量： 200g

一、功能：

1.对双绞线1，2，3，4，5，6，7，8，g线对逐根（对）测试，并可区分判定哪一根（对）错线，短路和
开路。2.开关on为正常测试速度,“s”为慢速测试速度,m为手动档。 

二、双绞线测试：打开电源，将网线插头分别插入主测试器和远程测试器，主机指示灯从1至g逐个顺序
闪亮，下图例： 主测试器：     1-2-3-4-5-6-7-8-g远程测试器：  
1-2-3-4-5-6-7-8-g（rj45）             
1-2-3-4-5-6------（rj11）              1-2-3-4----------（rj11）若接线不正常，按下述情
况显示：1.当有一根网线如3号线断路，则主测试仪和远程测试端3号灯饰都不亮。2.当有几条线不通，则
几条线都不亮，当网线少于2根线连通时，灯都不亮。3.当两头网线乱序，例2，4线乱序，则显示如下：
 主测试器不变：  1-2-3-4-5-6-7-8-g远程测试端为：  1-4-3-2-5-6-7-8-g 4.当网线有2根短路时，则主
测试器显示不亮，而远程测试端显示短路的两根线灯都微亮，若有3根以上（含3根） 
短路时则所有短路的几条线号的灯都不亮。

三、若?馀湎呒芎颓阶？椋蛐瓒ヅ涮撸ㄈ?110p4-rj45）引到测试仪上。



"NS-468M 高品质能手测线仪 测试仪 电脑配件批发"的型号为其他，品牌是其他
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