
TF-MN控制卡 led软件

产品名称 TF-MN控制卡 led软件

公司名称 深圳市盟思拓科技有限公司

价格 110.00/PCS

规格参数 加工定制:是
种类:led软件
型号:tf-mn

公司地址 深圳市宝安区西乡街道黄麻布第三工业区B4栋二
楼A

联系电话 0755-27804890 13691999879

产品详情

品牌 星蓝光 型号 tf-mn
种类 led控制器 显示颜色 双色
显示方式 横向滚动 像素直径 ф12（mm）
像素间距 任意（mm） 模组尺寸 任意（mm）
屏幕尺寸 单色1280×32;640×64;(单

色可扩展高度至128点)（
英寸）

亮度 高亮

灰度 10000 像素 10000
分辨率 128 使用环境 室外
安装方式 镶嵌式   

产品名称 tf-mn 任意分区网口卡功能简介
多区域任意分区、炫彩边框、网络通讯、led显示屏异步控制卡网络功能
自动获取ip地址，支持网络查找，直通/交叉线自适应控制范围
单色1280×32;640×64;(单色可扩展高度至128点)双色640×32;320×64板载接口 2个08接口; 4个12接口
无需转接板即可支持各种常见的p10、3.75、5.0模组扫描方式 支持各种常规走线的
1/16、1/8、1/4、1/2及静态扫描的单色、双色模组存储容量 2m字节节目数量 最多支持200个节目，每个节
目支持16个区域同时播放。支持窗口，每个窗口最多支持200条信息。（数量以存储空间未满为前提）显
示效果 下雨、喷泉、卷轴等45个动画效果。炫彩边框
支持多种炫彩边框效果、支持图片自定义边框。信息类型
超文本、图片、动画、倒计时、正计时、温度、湿度、时钟播放模式
节目支持轮流播放、定时长播放，支持按日期段、时间段、星期定时播放时间显示
表盘时钟、文字时钟，时间带秒，可调字体大小，可设时区。支持多时区对照显示通讯方式 网络通讯，
兼容10m、100m以太网。和路由器连接时可自动获取ip地址，不用设置。支持网络自动查找亮度调节



16级亮度，支持手动调亮，支持6个时间段定时调亮度屏幕开关
手动开关屏，支持4个时间段定时开关屏测试按钮
板载测试按钮，可切换测试模式、测试颜色。扩展功能
温度、湿度、单色扩展高度、转接75全彩接口电气参数 +5v直流(4.5v～6v)，功耗小于2w工作温度
-30℃～70℃物理尺寸 60mm×105mm，定位孔距离：50mm×60mm

"厂家直销TF-MN控制卡"的加工定制为是，种类是LED软件，型号为TF-MN，品牌是MST，显示颜色为
双色，显示方式是横向滚动，像素直径为Ф10（mm），像素间距是10000（mm），模组尺寸为320*160
（mm），屏幕尺寸是320*16-（英寸），亮度为高亮，灰度是10000，像素为10000，分辨率是32*16，使用
环境为室内，安装方式是镶嵌式

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

