
江苏可弯折P10户内柔性屏LED全彩显示屏

产品名称 江苏可弯折P10户内柔性屏LED全彩显示屏

公司名称 深圳市视创鑫科电子有限公司

价格 8550.00/平方米

规格参数 加工定制:是
种类:led模组
型号:p10

公司地址 深圳市宝安区西乡街道盐田社区新一村38号438
房（办公场所）

联系电话 13530150858 13590361707

产品详情

 

led color if(ma) iv(mcd) λd(nm)
min type max mintypemax

3528 r 20 200 275 420 615620630
g 12 530 900 1300 515520535
b 12 120 180 260 465470480

产品规格： 柔性屏 bitmap bitmap
bitmap bitmap

产品型号 sc-fswo-p10d4

led规格 smd 3528表贴三合一

像素点距 10 mm

像素密度 10000dots/㎡

像素组成 1r1g1b

模组尺寸(l*w*h) 1280mm*320mm*35mm

模组重量 5.5kg/pcs

可视距离 12m

可视角度 水平/垂直：130°

模组最大功率 248w

显卡 dvi

控制方式 同步



led电流 恒流

扫描方式 1/4扫描

帧频 ≥60hz

刷新频率 ≥4000hz

白平衡亮度     ≥2000cd/㎡

灰度等级 65536

防护等级 ip66

工作环境(℃) ‘-30℃～+55℃

使用环境湿度 10%～95%

输入电压 ac220v/110v±15% 47-64hz

计算机操作系统 winxp、win2000、win98 etc

支持系统 dvi、vga、s-video、rgbhv、composition etc

控制系统 dvi graphic card＋control card（gigabyte）＋optical fibre transmission（option）

平均无故障时间 ≥50000小时

使用寿命 100000小时

产品特点：1.用高亮度3528灯珠；2.柔性设计，易安装；3.模组防水，可用于户内户外；4.模组材质: pc和铝合金
4.亮度高，点对点像素调节至白平衡；5.设计独特，此屏可弯曲至任何形状；6.非钢筋结构,屏轻,适用于任何建
筑场所，只需一个横梁，简单快捷地安装；7.高刷新率: 4000
hz.适用于高终端摄影；8.使用灯条模组，通透性好；9.与传统屏相比，轻便便宜。
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"供应江苏可弯折P10户内柔性屏LED全彩显示屏"的型号为P10，品牌是视创鑫科，种类为LED模组，加工
定制是是
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