
做工精细 价格合理 高品质视频同轴线现货库存

产品名称 做工精细 价格合理 高品质视频同轴线现货库存

公司名称 深圳市凯利亚电业有限公司

价格 2.00/条

规格参数 加工定制:是
型号:kly-tzx13
品牌:凯利亚

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道高峰社区佳利工业区厂
房A栋四层西

联系电话 0755-29846319

产品详情

              做工精细 价格合理 厂家直销 高品质视频同轴线

   视频同轴线采用4n无氧铜导体、高密度多层编织屏蔽75ω同轴线缆、物理发泡pe绝缘层、进口pvc
外被、24k镀金端子，确保最佳的音视频传输信号和最强的抗噪声功能,还您一个高清的音、视效果,深受
广大音乐爱好者的肯定及追捧, 选用本产品为音、视频信号连接,是阁下明智之选.

使用方法：

1.将线缆的一端插入摄像机、vcd、dvd、录像机、游戏机等设备的音频输出口--audio
out，插头和电器上的插座按颜色对应；2.将线缆的另一端插入电视机或音响的音频输入口--audio
in，插头和插座也按颜色对应

产品材质：纯铜

 视频同轴线应用范围：适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置中作高频传输线。

视频同轴线产品特性：使用温度：-10度～+70度，安装温度不低于-5度采用新性的铝箔加铜网编织双层
屏蔽，有效抵抗电磁波干扰，采用优质聚乙烯，阻抗特性稳定（75ohm）

应用标准：gb/t14864-93

电缆结构：导体：优质无氧裸铜丝绝缘：特殊优质聚乙烯内屏蔽：铝箔麦拉纵包屏蔽排流线： 无编织：
裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽护套：混合优质pvc可按客户要求定制生产阻燃，防水，耐寒，耐油、低烟无
卤和环保型

详细参数：最小弯曲半径：移动安装： 15 x 电缆外径固定安装：  6  x 电缆外径



使用温度范围：移动安装： -10度--- +70度固定安装： -30度---+70度

产品展示：

联系方式：联 系  人：姜绪君 先生电      话：86 0755 29846319 
移动电话：13554737293传      真：086 0755 29846309地      址：中国 广东 深圳市宝安区
深圳市宝安区龙华陶吓村华峰工业区1号楼

"做工精细 价格合理 厂家直销 高品质视频同轴线【现货库存】"的材料形状为圆线，拉伸强度是强，护套
材质为pvc，电线最大外径是15（mm），加工定制为是，型号是kly-
tzx13，品牌为凯利亚，产品认证是ROHS，绝缘厚度为0.5（mm），芯数是4芯

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

