
三菱工程塑料 PC+PBT MB4308 耐化学性材料

产品名称 三菱工程塑料 PC+PBT MB4308 耐化学性材料

公司名称 东莞市越泰新材料有限公司

价格 25.00/件

规格参数 三菱工程塑料:15 g/10 min
MB4308:熔指10
日本:MB4308

公司地址 东莞市樟木头莞樟路23号五号

联系电话 180-98275951 13450060513

产品详情

三菱工程塑料  PC+PBT MB4308  耐化学性材料 

此篇文章将详细介绍三菱工程塑料 PC+PBT MB4308 耐化学性材料，该材料每件价格为25元。

三菱工程塑料是一种高性能塑料材料，它拥有卓越的耐磨性、耐化学性和耐高温性能。它的熔融指数为1
5 g/10 min，意味着它在加工过程中具有较高的流动性，能够满足复杂零件的成型需求。

而MB4308是三菱工程塑料系列中的一个型号，它的熔点为10℃，使其适用于各种高温环境下的应用。此
外，MB4308是日本生产的，其质量和可靠性得到了广泛认可。

三菱工程塑料 PC+PBT MB4308 耐化学性材料具有以下特点：

优异的耐腐蚀性：可以在各种酸、碱、溶剂等腐蚀性介质中长期稳定使用。

优良的机械性能：具有高强度、刚性和耐磨性，适用于高负荷和高摩擦环境。

稳定的绝缘性能：可在高电压下使用，具有良好的绝缘性。

良好的加工性能：易于成型、切削和焊接，可适应各种复杂形状的零件制造。

此外，该材料还具有良好的耐候性和耐老化性能，长期使用不易变形、变色和老化。

我们是东莞市越泰新材料有限公司，作为专业的塑料材料供应商，我们提供的三菱工程塑料 PC+PBT



MB4308 耐化学性材料质量可靠，价格合理。无论您是需要大批量采购还是小批量试用，我们都可以满足
您的需求。

如果您对三菱工程塑料 PC+PBT MB4308 耐化学性材料有兴趣或有任何相关的问题，请随时与我们联系。
我们将竭诚为您提供最优质的产品和服务。
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