
肯纳钨钢圆棒现货供应加工肯纳钨钢圆棒

产品名称 肯纳钨钢圆棒现货供应加工肯纳钨钢圆棒

公司名称 广东蓝织金属材料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 东莞市长安镇乌沙社区兴一路120号C栋一楼103
号（注册地址）

联系电话  17563325774

产品详情

材质 粒度等级 硬度 抗弯强度 抗压强度 密度 Co WC ISO513
μm HV30 N/m㎡ N/m㎡ g/cm % %

THR-D Ultrafne 1840 4000 7000 9.2 89.9 K05

材质介绍：极高的耐磨性与极好的强度，用于加工不锈钢，钛合金，高温合金以及其它难加工材料，以
及非铁材料，复合材料应用工况：精加工，半精加工适用加工材料：钢，不锈钢，钛合金，高温合金

对美国Kennametal肯纳钨钢的初认识：美国肯纳金属自1938年建立之初至今，已经获得500多项有关硬质
合金制造方面的专利。其优质的钨钢牌号有：CD-750、CD-636、CD30、CD35、CD-K3135、CD-36、C
D-KR855、CD337、CD-3190、CD-KR466、CD-18、CD-40、CD-50、CD-D3150、CD-650、CD-60、CD-
KR887、CD-70，CD-EDM650等，且为保证产品自始至终具备zui好的品质，美国肯纳自己冶炼矿石，研
磨原料，并进行配粉，压制，烧结，研磨/抛光，这样可使肯纳有灵活的能力生产各种牌号材料及成品以
更好地满足客户特定的要求。KezizTM烧结工艺是肯纳的专利之一，使用这种独创工艺，肯纳金属成为
世界上第一个规模化生产表面和内部几乎无缺陷的碳化钨/硬质合金材料的制造商。无可匹敌的质量保证
体系，检测设备和行业经验，美国肯纳产品检测水平可以达到jungong和核工业系统的标准。美国Kennam
etal肯纳的目标是确保客户每一次从肯纳金属获得的产品都是完美的产品这就是蓝织为什么引进美国优质
硬质合金钨钢品牌Kennametal的原因.

1. 美国肯纳金属是模具机械自动化，发电工业，地铁公路开发，石油采矿挖掘领域耐磨损，耐冲击，
耐腐蚀的材料。

2. 美国肯纳金属拥有耐磨损，耐冲击，耐腐蚀碳化钨包镀技术的生产工艺与应用。

3. 肯纳钨钢在精密冲压行业内，针对铜材，不锈钢，耐磨。耐冲击产品有很好的解决方案，减少修模
次数，提高产量，增加模具寿命。

4. 美国肯纳钨钢已经获得500多项有关硬质合金制造方面的专利。



5. 为保证产品自始至终具备zui好的品质，美国肯纳自己冶炼矿石，研磨原料，并进行配粉，压制，烧
结，研磨/抛光，这样可使肯纳有灵活的能力生产各种牌号材料及成品以更好地满足客户特定的要求。

6. 肯纳金属拥有高品质的保证体系和检测设备，检测水平可以达到jungong和核工业系统的标准。
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