
供应耐热ABS 440Y-X01 日本东丽

产品名称 供应耐热ABS 440Y-X01 日本东丽

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 2.60/千克

规格参数 型号:440Y-X01
生产商:东丽
ABS:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司为您提供耐热ABS 440Y-X01，由日本享誉盛名的企业东丽生产。我们将从多个
角度为您详细描述这款产品，并加入可能忽略的细节和知识，帮助您做出购买决策。

型号：440Y-X01。耐热ABS 440Y-X01是一种高性能的ABS材料，具有良好的耐热性能。它能够在高温环境
下保持稳定的力学性能，可达到120℃。该型号的设计特点适用于对耐热性要求较高的应用，如汽车零部
件、电子设备外壳等。

生产商：东丽。东丽是一家享有盛誉的日本企业，专注于塑料材料的研发和生产。多年来，东丽一直以
品质可靠的产品和创新的解决方案著称于业界。耐热ABS 440Y-
X01正是由东丽的专业团队研发并生产出来的，其质量和性能是值得相信的。

ABS：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯。耐热ABS是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种单体共聚而成的合成树脂。它
继承了丙烯腈的韧性、丁二烯的耐寒性以及苯乙烯的稳定性，具有良好的物理性能和加工性能。耐热AB
S 440Y-X01在应用中能够保持较长时间的稳定性，有效地满足不同领域的需求。

耐热ABS 440Y-X01的物性参数表：

耐热ABS 440Y-X01的优势还展现在以下几个方面：

1. 耐热性：能够在高温环境下保持稳定的性能。

2. 优异的物理性能：具有高强度、高刚度和良好的耐磨性。

3. 良好的加工性能：易于成型、切削和注塑。



4. 优异的耐候性：具有抗紫外线、耐腐蚀和抗老化的特性。

5. 优良的外观效果：表面光滑、色彩丰富，可满足不同外观要求。

若您需要一种耐热性能优越的ABS材料，耐热ABS 440Y-X01将是您的理想选择。东莞市景亿塑胶有限公司
期待为您提供质优价美的产品，满足您的需求。如有任何疑问或进一步的需求，请随时与我们联系。
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