
无锡博宇微晶石木防水地板生产线 微晶石木防水地板机械设备

产品名称 无锡博宇微晶石木防水地板生产线
微晶石木防水地板机械设备

公司名称 无锡市佳浩塑机厂

价格 265000.00/台

规格参数 品牌:佳浩
型号:65
可生产板材类型:pmma板

公司地址 江苏 无锡市 新区坊前泰伯大道

联系电话 86-0510-15358087868 15358087868

产品详情

15358087868微晶石木防水地板运用重质碳酸钙、植物塑化粉等为主要原材料，经过高温挤压成型，改变
高分子性能， 运用高精设备挤出而成，基材以重质碳酸钙为主，表面经花纹特殊工艺处理各种精美木
纹的板材，再经环 保耐磨处理，是一种用于装饰，似木优于木的高科技新型微晶石木防水地板.原材料
介绍：重质碳酸钙  学术缩写： caco3重质碳酸钙属白色粉末，无色、无味。在空气中稳定、几乎不溶
于水,不溶于醇。遇稀 醋、酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸并溶解。加热到898℃开始分解为氧化钙和二
氧化碳。重质碳酸钙，简 称重钙，是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石 磨碎而成。是常用
的粉状无机填料，具有化学 纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在400℃以下不会分解、白
度高、吸油率低、折光率低、 质软、干燥、不含结晶水、磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等
优点。   微晶石木防水地板价值 1、选料创新：应用矿石粉作为主原料的基材，原料和产品节能环保，
可循环重复利用。2、用料配比创新 ：通过用料配比调制，改变高分子性能，生产出似木优木，环保节
能的新型地板材料。3、生产流程创新 环保：通过多道生产工艺创新设计，生产过程中达到不排放废气
、废水、废渣，达到生产高品质微晶石木 防水地板的标准。4、结构创新：基材一次成型，“内应力”
均衡，地板稳定性能高，环保花纹木纹处理 技术先进，提高热潮性能，设计简单，无需辅材，装拆方
便，安装成本低，便于维护。
5、适用范围广 泛：可广泛应用在室内外装饰，汽车轮船内饰，应用空间大。
微晶石木防水地板的特点: 节能、环保、健康、低碳
无辐射、甲醛：不会对人体产生放射性危害，安 装后即可入住； 无毒、无味：采用无毒、无味的重质
碳酸钙粉为原料 不吸冷、不吸味；节约能源：不 破坏森林资源，可回收循环利用；不怕水、防滑：
在水里长期浸泡不变形,阻燃、抗静电：不燃烧、离火 自灭；膨胀系数小：安装无须预留边缝；使用寿
命长：防虫，防霉，抗老化；使用方便：安装方便，随意 搭配，维护简单，省心省力；尊贵典雅：石
头的平衡结构结合木头的舒适和感观！ 微晶石木防水地板以科技创新为主题，以经典浪漫的设计风格、
精益求精的工艺，为消费者营造一个温馨 合适、自然新潮的美好家居气氛。微晶石木防水地板以微晶
石粉为主要原料，既克服天然石材强硬沉重、 具有放射性的缺点，又克服塑料地板易老化、易变形、
易燃烧等缺点，同时克服木材地板不防潮、防湿、 防蛀、防腐等缺点，对石材、pvc和木地板装饰效果
进行综合提升。 微晶石木防水地板外表美观、简单方便的免胶安装，抗冲击和烟烫，是微晶石木防水地
板专门为家庭和办 公所设计的高品质地板。丰富多彩的花色，让追求个性的现化人有更多选择。 微晶



石木防水地板防水、阻燃、抗腐、防蛙、不长真菌、耐潮湿、耐酸碱、无毒害、无污染、绝不会 热胀
冷缩，解决了传统地板接缝不密和变形，起拱和拔缝的烦恼，保持了石木和非洲波巴布木本身的优良 
性能，可每天用水冲洗，使用寿命更长久。 无锡市佳浩塑机厂 yf240（微晶地板）65双螺杆生产线配置价
格：                       价格：26.5万元 一、sjsz65a锥型双螺杆挤出机
序号 项 目 规格、型号 1 挤出机型号 sjsz-�65 2 机筒材料 38grmoala
3 热处理硬度 ≥hv940，脆性不大于2级 4 螺杆直径（小头/大头） 65/132  (mm)
5 螺杆转速 3～32 r/min 6 主机电机功率 37kw
7 喂料电机功率 0.75kw    （喂料1.5kw变频） 8 螺杆冷却方式 蒸馏水自冷却
9 温控区段（10段） 机筒加热4段、合流芯1段 10 机筒加热系统冷却方式 2、3、4区风机强制冷却
11 加热圈材料，加热功率 铸铝加热圈（外包裹石棉保温层），加热功率22kw
12 联接方式 活动法兰式 13 温控表10区 欧姆龙 14 电器 施耐德 
15 减速箱 硬齿面合金齿轮（20grmola） 16 变频器 abb/森兰变频器
17 模具联接尺寸 模具：m145×5   入口：�65  止口：�90 18 芯部冷却系统 1套
19 熔体压力及温度指示 有 二、zdy-240真空定径台 序号 项 目 规格、型号 1 真空泵厂家 泰兴
2 真空泵数量 4台 3 真空泵功率 5.5kw×3台；4 kw×1台 4 真空度 -0.09mpa
5 最大抽气量 165m3/h 6 水泵功率、数量（宁波方力） 1.5kw  1台
7 定型台调节方式 前后电动调节，上下、左右手动调节 8 同流槽材料 不锈钢 9 定径台长度 4米
10 真空、冷却水嘴 各32只 11 吹风风机 1.5kw 三、qyy-240牵引机 1. 牵引机长度 2.5米
2 最大牵引力 30000n 3 最大牵引速度 0.3～5m/min 4 履带宽度 240  (mm)
5 主机功率 1.5kw×2 6 贴膜装置功能 上下、左右分别贴膜 7 变频器 abb/森兰变频器
四、qgy-240切割机、定长及堆料架 1  锯片切割方向 从下向上切割型材 2 吸尘装置 圆袋式
3 吸尘风机功率 1.5kw 4 切割锯片直径 �400 5 卸料架动力 气动
6 卸料架面板材料（宽度250mm） 不锈钢 7 卸料架结构 拆卸式
8 切割机、卸料架使用空气压力 0.5mpa 9 最大切割尺寸（宽×高） 240×150  (mm)
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