
焦碳 石油焦碳 石家庄

产品名称 焦碳 石油焦碳 石家庄

公司名称 石家庄硕茂摩擦材料科技有限公司

价格 4000.00/吨

规格参数 灰份:≤0.1（%）
挥发份:≤0.3%（%）
产地:石家庄

公司地址 河北省石家庄市新华区中华北大街198中储广场0
2单元0901

联系电话 86-0311-87040079

产品详情

煅烧石 油 焦 碳

  我公司生产的摩擦材料专用石油焦碳系采用优质石油焦碳经八火道二十四室顺流罐式煅烧炉1300℃
以上高温煅烧而成。产品具有以下特点：

（1） 有比重小，质地疏松，多孔的特点。

（2） 含碳量高，挥发份少，物理化学性质十分稳定。

（3） 并且参照了国外资料和产品加工制造，并经严格筛选，具有固定的粒度组成特别适合摩擦材料应
用并起到最佳效果。

（4） 产品达到国外进口产品的技术指标。

摩擦材料中应用石油焦碳可降低产品比重(密度)，提高产品孔隙率和压缩性能，从而稳定摩擦性能，改
善刹车舒适性和工艺性能。

  推荐用量：    盘式制动片6-8%    鼓式制动片4-6%

  产品技术指标：

比重 2.04g/cm3

松散密度 125ml/100g 



震实密度 105~120ml/100g
105℃挥发份

 

≤0.3%

800℃灼烧剩余 ≤0.2%

固定碳 ≥98.5%

  我公司完全根据客户对产品的要求进行加工与供货。

产品包装: 25公斤/袋,外包装塑料编制袋，内衬塑料薄膜袋。

"供应焦碳 石油焦碳（图）"的粒度为可选（%），固定碳是98.5（%），灰份为≤0.1（%），产地是石家
庄，挥发份为≤0.3%（%）
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