
消防手抬泵，城市消防快速取水手抬泵，

产品名称 消防手抬泵，城市消防快速取水手抬泵，

公司名称 金牛区辉阳阀门经营部

价格 4200.00/件

规格参数 品牌:林海
型号:jbd
材质:铸铁

公司地址 中国 四川 成都 金牛区 金府机电城B区44幢3号

联系电话 86-02887618386 13402889851

产品详情

原习惯称为手抬消防泵,是可以用人力手抬搬运并与轻型发动机组装的消防泵组.  手抬消防泵组系采用
轻型汽

油机或柴油机和消防泵系统配套组成，总体布局要合理，结构要紧凑、体积要小、重量≦100kg、真空密
封性能≦2.6kpa、最大真空度≧85.0kpa、引水时间≦35.0s等参数，整机由水泵、引水器、汽油、柴油发
动机等部件组成 .

手抬消防泵主要适用于武警消防部队、各专业消防队、工矿企业、县城、村镇等消防的灭火，在消防车
辆无

法通行的地区更具优越性，手抬消防泵还可以排涝、抗旱、绿化浇灌、供水和应急灾害救援的理想设备
。  

手抬消防泵组整机由水泵、引水器、汽油或柴油发动机组成，首先启动发动机，带动水泵叶轮高速转动
，通

过真空泵真空或者排气式真空在≦30秒之间把水从进水管引入水泵，通过水泵叶轮的高数转动产生压力
，再通过水泵出水口排水。 

操作方法准备发动机
按发动机用户手册要求检查发动机发动前的各项准备工作。

引水器
检查引水器润滑油杯的油量，不够应加油。

水泵及附件

装好水带、水枪、并正确安装吸水管及末端的滤水器。吸水管弯曲处不得高于水泵进水口，装好吸水管
接口橡胶垫，必须拧紧，防止漏气。吸水管滤水器应距水面0.5米以下，并不得接近水池（或河流）底，



以防吸入污物。检查水泵放水阀及出水阀是否关紧。
发动机起动

按发动机用户手册要求，操作发动机起动，发动机起动后应在怠速状态。
水泵引水器引水

发动机起动怠速后将发动机转速提高至3600/分左右，将油门开关推至高速位置，打开引水器前开关，按
引水器操纵杆，使引水器高速转动到引水器出水口喷水，逐渐打开水泵出水阀，水泵出水。关闭引水器
开关，放开引水操纵杆，引水器停止转动，引水即告结束。
水泵工作

水泵引水后水泵开始工作供水，正常情况下，水泵出水压力应控制在0.6mpa，发动机转速在3300转/分左
右，可长时间运转。如果水泵需要停止供水，可将发动机转速降低、怠速，然后关闭出水阀，需供水时
再打开出水阀，同时将发动机转速升高。
水泵停止供水

按发动机用户手册要求进行停止操作，关闭燃料油箱下的燃油开关，打开水泵放水阀，放完泵内余水后
，仍关上放水阀和水泵出水阀。(特别在寒冷天气或地区使用)，消火栓吸水时，关闭引水开关，引水器
不引水，起动发动机，可直接吸水。

"供应 消防手抬泵，城市消防快速取水手抬泵，"的型号为JBD，品牌是林海，驱动方式为电动，泵轴位置
是卧式，材质为铸铁，叶轮吸入方式是单吸式
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