
番禺生产包装流水线 输送线

产品名称 番禺生产包装流水线 输送线

公司名称 广州明志达工业设备有限公司

价格 900.00/套

规格参数 加工定制:是
承载重量:1000（kg）
型号:mzd-27

公司地址 广州市白云区人和镇人和大街远鹏工业区自编8
号

联系电话  18665619361

产品详情

        流水线又称输送线。其基本原理是把一个生产重复的过程分解为若干个子过程，前一个
子过程为下一个子过程创造执行条件，每一个过程可以与其它子过程同时进行。即从原料进入生产现场
开始，经过加工、运送、装配、检验等一系列生产活动所构成的路线。

       流水线的维护与保养：

      1、机头电机：切不可将电机进水，也不能在电机上加柴油及液体有机化合物，因为这样可
能导致电机的绝缘损坏而出现故障。调速头的保养方法同电机。其余查考电工手册的电机保养及维护。

      2、链条：链条在长期的运转后可能导致原来的润滑油发热挥发，而导致链条在运行过程中
不平衡，噪声增大，爬行等。此时可打开机尾的封板，向链条加上黄油或浓一点的润滑油等。

     3、流水线机头减速箱：第一次使用在三个月左右将减速箱里的机油放净，用柴油或汽油将减
速箱里面清洗一下，放净后将新的润滑油加至观察窗的中间即可。（每一个月要注意润滑是否太少）。
以后每年将润滑油换一遍就可以了。润滑油太多可能引发减速箱发热，电机负荷过大导致电机保护开关
跳开。润滑油太少可能引发减速箱发热，噪声增大及减速箱绞死而报废。

                                             
                                             
  

                                         

"番禺生产包装流水线 输送线"的类型为流水线，型号是mzd-27，品牌为明志达，用途是广泛，承载重量



为1000（kg），加工定制是是
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