
超低温液氮电磁阀

产品名称 超低温液氮电磁阀

公司名称 广州秉控阀门有限公司

价格 1280.00/台

规格参数

公司地址 广州市黄埔区黄埔东路5号2113房（仅限办公用
途）

联系电话 020-29815170 18620867397

产品详情

超低温液氮电磁阀主要采用长颈型结构，方便加装保温材料，所以零部件均经过深冷处理后再进行精加
工，保证了加工工艺，使材质遇-196度的深冷介质时不发生变化，保证了密封性。如需模拟量信号的请
选用本公司生产的电动超低温液氮调节球阀，该阀通过4~20madc的电流来控制阀门的开度。

超低温液氮电磁阀主要技术参数： 公称通径：dn3~dn50 控制方式：常开、常闭、自保持
电源电压：dc12v~220v;ac24v~380v 阀体材质：不锈钢 适用介质：液氮、液氧、液化石油气等
压力范围：0～0.6mpa  0.1～2.5mp 温度范围：-200℃ 介质粘度：小于50c st（大于时需定制）
防护性能：防尘、防水、防爆（根据工况选择） 接线方式：接线座式、引线式、插头式
连接方式：法兰、焊接、内螺纹
注：上隔离法兰为选装配置，如需加装，订货时请注明。恒温管的长度可根据用户需要订做。  
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