
零序电流互感器 谐振 电流互感器

产品名称 零序电流互感器 谐振 电流互感器

公司名称 江阴市星火电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 应用范围:谐振
种类:电流互感器
品牌:星火科技

公司地址 江阴市东外环路263号

联系电话 0510-86271733 15190360091

产品详情

 

 

星火电子科技有限公司研发生产多精密超小型电流互感器、电压互感器、电流型电压互感器、开合式互
感器、电源解决方案为主，致力于电力行业、消防电气火灾行业，并为客户提供一流的技术支持。所销
售的产品体积小，耐压高，精度高，品种多，一致性优，广泛应用于电流、电压监控，消防火灾产品中
，通过多年的开发、销售，于海内外电力企业建立了良好的开发、协作关系。公司的产品获得了用户的
广泛口碑和肯定。  
用户也可根据自己的要求，向本公司订做各种类型的互感器，公司将以最快的速度来帮您开发、设计

 

 

 

 

应    用:

        应用在电气火灾监控、防火漏电系统、小电流接地系统、电磁继电保护、微机保护等
。

特    点:

       符合rohs环保指令



       优异的性价比

      线性度好，灵敏度高，内部消耗小

      外形美观大方，体积较小，使用灵活

 

电气规范:

   系统电流：50a-200a          零序电流：10ma-1000ma

   匝比500t

 

         线性度   ：优于0.1%                
比差值    :≤±0.1%                 

     

      精度等级 ：0.1级                    
相角差    ：＜±5＇（经补偿后）

 

机械规范：

 

外壳;pbt耐高温阻燃或abs阻燃材料 ；

结构：环氧树脂罐封 ；

 

 

环境条件: 

 

气温：－25℃～80℃

海拔：小于1000m

零序互感器 

 

 



      
  

  

零序互感器 ◆特点： 1．精度高、线性度好、运行可靠、安装方便；
2．全封闭，机械和耐环境性好，电压隔离能力强。 ◆使用环境条件：
1．环境温度：-25℃~+70℃；
2．相对湿度：温度为40℃时不大于90%； 3．大气压力：860~1060mbar
； (约为650~800mmhg)。 ◆工作频率范围：50hz~400hz。
◆绝缘耐热等级：b级(130℃)。

 

 

 

 
 典型产品性能参数及尺寸

  

型号

 

系统电流

 

内径（min）

 

外径(max)

 

高度（max）
 

lct 102\\la

 

32a

 

10

 

26

 

9
 

lct 102\\la

 

100a

 

22

 

41

 

9
 

lct 102\\la

 

400a

 

32

 

55

 

12
 

lct 102\\lb

 

600a

 

65

 

92

 

23
 

lct 102\\lb

 

800a

 

51

 

83

 

25

 
 返回顶部

 
 

 



"零序电流互感器"的封装形式为环氧树脂电感，型号是lct漏电检测，绕线形式为多层平绕式，品牌是星
火科技，种类为电流互感器，导磁体性质是铁芯，应用范围为谐振
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