
防水变压器 单相 密封式

产品名称 防水变压器 单相 密封式

公司名称 东莞市盟贺电子有限公司

价格 6.00/台

规格参数 电源相数:单相
防潮方式:密封式
冷却方式:自然冷式

公司地址 东莞市横沥镇石涌民营工业区昌鸿路36号三楼

联系电话 86-76983735819 18664182829

产品详情

防水变压器:

我司现大量供应防水变压器,主要用于户外防水灯具,庭院灯,草地灯,水底灯.雾泉灯.雾化器,水泵，马达，
手指灯,花盆灯,水底投射灯,潜水灯,led灯具.led水底灯,led光条灯,led投射灯.led洗墙灯.led护栏管.

1.欧规防水变压器:mheo-xxxyyyyy<xxx=3-48vac.yyyyy=100-15000ma>

mheo-12000830 mheo-12001670  mheo-12003000 mheo-12005000 mheo-12008750

mheo-12012500 mheo-12025000 mheo-12042000 mheo-12066000

mheo-24000420 mheo-24000830 mheo-24001500  mheo-24002500 mheo-24004370

mheo_24006250 mheo-24012500 mheo-24021000 mheo-24033000

2.美规防水变压器:mhao-xxxyyyyy<xxx=3-48vac.yyyyy=100-5000ma>

mhao-12000830 mhao-12001670 mhao-12003000 mhao-12005000

230v/50hz 12vac 0.42a-12.5a 800w 500w 300w 150w 105w 60w 36w 20w 10w

120v/60hz 12vac 0.42a-12.5a 800w 500w 300w 150w 105w 60w 36w 20w 10w

3.铁芯式变压器: mhte-xxxyyyyy< xxx=3-48vac.yyyyy=100-15000ma> mhte-12003000

               mhta-xxxyyyyy< xxx=3-48vac.yyyyy=100-15000ma> mhta-12003000



4.防水开关电源:

  90-264v/50-60hz 1-200w 

12vdc 2a ,3a,4a.5a.6a

  
一.我司现推出一系列防水开关电源,打破传统铝外壳做法,用塑胶壳,安全,防水性能好,比铝壳的安全与防水
性能要好.

二.安规齐全.有etl/ul,etl/gs,ce,cb,saa,ul,tuv认证.

三.防水等 级ip68,防水性能好.

四.输入与输出可配防水线与防水插头.输出可做成一拖一,一拖二,一拖三,一拖四,一拖五

输入线欧规用ho5或ho7的橡胶防水线,或用美规sjtw防水线.输出也可用ho5或ho7的橡胶防水线,或用spt-1w
spt-2w spt-1 spt-2
ho3vde线.可配光控,遥控配套使用.有配套的遥控发射器.光控和遥控可与变压器分开使用.方便.

"供应防水变压器"的应用范围为通讯，品牌是盟贺电子，型号为MHPO-1260--35，频率特性是低频，电源
相数为单相，铁心形状是EI型，冷却形式为液/油浸式，铁心结构是心式，绕组数目为双绕组，防潮方式
是密封式，冷却方式为自然冷式
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