
UBNT 2.4GHz 大功率29dBm 高带宽无线网桥AP

产品名称 UBNT 2.4GHz 大功率29dBm 高带宽无线网桥AP

公司名称 上海岳乐信息技术有限公司

价格 840.00/台

规格参数 品牌:ubnt
型号:bullet2hp
接口标准:rj45，n

公司地址 嘉定区嘉新公路835弄25号16幢120室

联系电话 18917670025

产品详情

产品简介： 2.4ghz基于802.11b/g技术的室外高发射功率、高
带宽、远距离无线产品

16mb sdram，4mb flash。

800mw（最高功率达29dbm）

最大吞吐量达25mbps

需另外配置天线。
产品特性： 1、传输距离远

高达800mw的发射功率，并提高了系统接收机灵敏度，使bullet产品能够进行远距离数据链路
传输，并且可达到100mbps以上的实际tcp/ip速率。

2、零部署要求

没有无线射频卡与主板问题，没有射频电缆质量问题，不涉及机械性能稳定问题，没有场地
安装要求。操作者只需加电运行即可。

3、100mbps以上传输速率

bullet系列产品能够跟任何天线搭配使用，实际tcp/ip速率达到100mbps以上。性价比最高的室
外无线产品。

物理特性： 射频联接 n母头（可以直接连接天线）
尺寸 15.2cm长x3.1cm高x3.7cm宽
重量 0．18kg



最大功耗 8瓦
电压 不超过24v
供电方式 poe供电模式，以太网取电（4，5为正，7，8为负）
工作温度 -20c到+70°c
工作湿度 5%到95%非凝结
外壳强度 etsi300-019-1.4

"UBNT 2.4GHz 大功率29dBm 高带宽无线网桥AP"的接口标准为RJ45，N，型号是Bullet2HP，以太网口速
率为100000（kbps），品牌是UBNT，工作温度为-20~60（℃），MAC地址过滤是支持，E1口速率为2M
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