
单路USB采集卡1路USB 视频采集卡 监控卡 电脑采集卡 带声音

产品名称 单路USB采集卡1路USB 视频采集卡 监控卡
电脑采集卡 带声音

公司名称 深圳市福田区赛格电子市场新誉电脑经营部

价格 24.00/片

规格参数 品牌:easycap
型号:1-2
分辨率:720×576

公司地址 中国 广东 深圳市福田区 福田区 赛格广场 6楼
6601

联系电话 86 0755 83681344 15989329885

产品详情

特色功能介绍：

usb2.0带音频的视频采集棒，它能够直接通过usb接口不需要声卡来采集高质量的视频和音频。安装非常
简单，不需要外接电源，可以用于电脑或者手提。我们有附带专业的视频采集软件：绘声绘影10.0版本
，能够为你提供最好的编辑功能。绘声绘影视频编辑软件能够让你采集的电影编辑变得非常有趣。可以
分享完成的短片在dvd，磁带，网页，移动电话等装置。可以支持vista/windows os。

    标准usb2.0接口，最新技术usb audio、立体声输入输出，输入接口有av及s端子，可在台式机或手
提电脑上观看电视、录像机、vcd、dvd、摄像机等设备输出的视频影像 详细规格：◎
支持usb2.0，无需打开机箱，支持热插拔，支持笔记本电脑◎
自行调整画面大小、最高分辨率可达720×576,24位真彩色◎ 最新技术usb audio、立体声输入输出◎
图像亮度、对比度、饱和度、色度可自定义◎ 可捕捉高品质动态及静态画面，采集画面顺畅不间断◎
输入接口有av及s端子，可在台式机或手提电脑上观看录像、vcd、dvd、摄像机等设备输出的视频影象◎
支持mpeg1/2等多种实时压缩格式，方便制作vcd/svcd/dvd◎ 兼容window2000/xp，兼容direct8.1、9.0

 

系统需求：

1.一个空闲的usb2.0端口

2.windows 2000/xp

3.intel pentium iii 800以上



4.600mb的硬盘空间供程序安装，建议有4gb 以上的硬盘空间，供软件存放影片档案

5.内存：256以上

6.屏幕显示分辨率至少是1024x768

微软 directx 9.0 (windows 2000 建议安装)微软 media player 7.1 (windows 2000 建议安装)

应用：安全监控﹑可视电话﹑视讯会议、证卡制作﹑计算机照像、指纹分析﹑影音邮件、银行验印、医
疗分析

 

包装内容：

 

usb视频采集卡

说明书

安装光盘(包括驱动及专业的绘声绘影编辑软件）

 

 

 

目前大量销往欧洲,美国.外贸特别推荐!

质量保修: 一年

"单路USB采集卡1路USB 视频采集卡 监控卡 电脑采集卡 带声音"的型号为1-2，系统平台是windows，接口
为USB，分辨率是720×576，品牌为EasyCAP，质保是一年，OEM为可OEM
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