
八路全实时视频采集卡 监控卡 电脑监控卡 视频采集卡

产品名称 八路全实时视频采集卡 监控卡 电脑监控卡
视频采集卡

公司名称 深圳市亚盾电子科技有限公司

价格 190.00/片

规格参数 品牌:亚盾
型号:yd-js008v
接口:pci

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道龙城中路万象天成10栋A4
01室

联系电话 0755-33094599 18676651328

产品详情

产品特点：

10比特超高图像画质,支持单通道色彩调节；单机最大支持32路,overlay多路同时流览,cpu占用率低；微软
标准mpeg-4，大大节省cpu、实时回放；视频录像图像质量有多种等级可调，以改变存储文件大小，方便
不同场合应用；可指定录像资料存贮盘,智能检索历史dvr文件，多画面回放；视频移动报警录像功能，报
警录像灵敏度、预录像时间、延迟录像时间可调，支持声音报警输出；自动创建日志文件（用户操作日
志、系统日志、远程控制日志网络ie浏览高清晰画质；客户端支持集中监控管理，客户端通过分组方式
，最多36组，每组最大64路，最大支持到36*64路；软件自动匹配系统语言，支持中，繁，英，俄，土，
以六种语言；支持操作系统windows xp/vista/win7/2000/2003。

 

技术参数：

项   目 9205 9205
视频输入 8路 4路

帧   速 200帧（pal）/240帧（ntsc） 100帧（pal）/120帧（ntsc）
压缩格式 微软标准mpeg-4，大大节省cpu

硬盘占用率 200m/h/ch
分 辨 率 显示分辨率：d1 :704×576（pal），704×480（ntsc）cif: 352×288（pal），320×240（ntsc）



qvga：320×288（pal），320×240（ntsc）

录像分辨率：cif: 352×288（pal），352×240（ntsc）
备份方式 本地硬盘或刻录备份
用户管理 多用户权限管理设置，设置用户操作权限；支持1、4、8、9、10、12、16、20、25、36画面显示，可全屏显示，

支持自动翻页，可多级放大
远程模式 tcp/udp网络协议；可实现ie浏览器浏览，客户端可实现集中监控，远程预览流畅性好，网络连接不占用主机资源

录像模式 录像采用动态码率、固定码率、混合码率可选,可连续录像、定时录像、动态录像、事件录像、联动报警录像等
录像方式；可指定录像资料存贮盘；并且可实现远程历史资料回放、远程现场录像控制、远程历史录像等；

回放功能 多画面回放，具有局部放大功能，回放时可进行图片抓拍功能，回放时文件备份功能、文件剪辑功能。

云台控制 支持通用pelco d,pelco
p,等解码协议，并可跟据客户需要oem云台协议;云台镜头控制与预置点设置以及远程云台镜头控制

报警 任意设置移动侦察区域，灵敏度可调；并可配备专业报警盒实现报警输入输出功能  。

"八路全实时视频采集卡 监控卡 电脑监控卡 视频采集卡厂家"的型号为YD-
JS008V，系统平台是兼容全部操作系统，接口为PCI，品牌是亚盾，质保为一年，OEM是可OEM
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