
企业集采供应红外海螺监控摄像机 红外半球摄像机 监控摄像头

产品名称 企业集采供应红外海螺监控摄像机
红外半球摄像机 监控摄像头

公司名称 深圳市垣东霓科技有限公司

价格 128.00/台

规格参数 品牌:tsotc/拓达
型号:td-f550a
像素:130万（dpi）

公司地址 深圳市龙岗区横岗街道大康社区福田村9栋8号40
1

联系电话  18948339323

产品详情

 

产品介绍
产品信息名称： 红外一体监控大半球品牌： ydony 货号： ydy-10a颜色：白色产品特点 第一，结
构精密高效。优质的产品首先是可靠的机械结构和精细的工艺制造，产品也不断的向更快的转速，更高
的精确度，更稳定的运转和更优异图像品质发展。第二，显示操作简洁合理。两个接口连接好就可以监
控了，操作便捷。

第三，智能化和人性化结合，监控方向可调节，不必拆卸，非常人性化。

第四，稳定性和安全性兼备。半球体积小，比其他稳定，监控设备可以7*24小时不间断的工作其显著特
点，所以安全跟稳定起到了很大的作用。

第五，安装和维护简单便捷。

 

产品实拍图

产品正面 



底部芯片 

产品特写图

                            底部芯片是sony ccd 

                             底部芯片是sony ccd

 产品尺寸

单位：mm

种类名称 宽 高 厚度
种类1

 

产品包装图

                海绵+泡沫全面防护，让客户更放心

                外包装美观大方，采用高档彩盒包装 

定制说明

   我公司向外提供oem加工。

      第一    品牌——提供品牌标志，我公司可在产品外观上雕刻贵司品牌标志。



      第二    彩盒——外包装彩盒定做需要有数量1000以上，棋彩盒价格有客户出，我公司不接受
客户发包装来，统一用我们公司彩盒包装，印刷的时候联系方式及品品牌可换成客户提供的。

      第二    产品——客户可来料加工，我们收取装机费用，这个必须是1000台以上。

企业介绍
 深圳市垣东霓科技有限公司是一家致力于安防产品等的商务贸易和技术开发于一体的高科技企业。公
司拥有一支常年从事于数码领域 高科技产品研发的高素质专业技术研发队伍，技术力量雄厚，拥有多名
资历丰富的软、硬件工程师、专业的产品开发设计师。公司拥有先进的产品生产设备及测试仪器，有着
优秀的营销队伍和国内各区域渠道合作伙伴，对于产品的市场开拓和产品售后服务等方面有着健全的管
理方案。强大、专业的研发队伍和先进、完善的销售服务理念，使得我们公司的产品在国内外有着较高
的知名度和市场占有率。同时我们将一如既往地禀承“信誉第一、客户至上”的原则，始终把客户的利
益放在第一位，竭诚为我们的每一个客户提供最好产品和最优质的服务。

 

企业证书

  

 

 

购买须知

1、厂家货源正品

本店所有产品均是厂家直供，货源稳定，品牌自营，支持防伪查验

 

2、关于购买

 

      亲爱的客户，本店默认快递为天天快递与韵达快递，请亲们在购物时确定下该两个快递是否能
到达，如有不到，请联系客服更改快递，另外计算运费。另外，如产品在多个购买的情况下，需要叫客
服进行更改运费，系统默认是单个价格，因为重量不一样，所以需要收取多出的运费。谢谢支持

 



3、关于参数

 关于产品参数，我方均有检测，但不排除个别参数弄错的情况，如果有问题请咨询客服，让客服帮你
解答，没有咨询客服的，不作为退货理由，谢谢支持。

4、关于客服

客服在线时间一般在线在9：00-24：00，其他时间不定时在线，客服在周一至周六的9：00-17：00为正常
上班时间，回答问题比较及时，其他时间只安排执勤人员，回答咨询问题，回答可能不及时，希望谅解
，但您可以留下联系方式，我们第一时间会回拨电话给您！！谢谢支持 

5、关于售后

 

凡事没有联系客服就给差评的一律取消任何产品的售后

我们售出的摄像机军保修3年，但是其中不包括配件，比如：线材、支架、电源等，如录像机，硬盘等保
修一年

5、关于发货

 亲爱的客户，本店默认快递为天天快递与韵达快递，请亲们在购物时确定下该两个快递是否能到达，
如有不到，请联系客服更改快递，另外计算运费。另外，如产品在多个购买的情况下，需要叫客服进行
更改运费，系统默认是单个价格，因为重量不一样，所以需要收取多出的运费。

6、关于服务

"【企业集采】供应红外海螺监控摄像机 红外半球摄像机 监控摄像头"的尺寸为1/4（英寸），像素是130
万（dpi），工作温度为-20-70（℃），款式是半球摄像机，重量为0.5，类型是一体化摄像机，型号为TD
-F550A，规格是CMOS900线塑胶外壳，电子快门为1/1000，背光补偿是自动，最低照度为0.001（Lux），
分辨率是960*576，信噪比>为48（db），品牌是TSOTC/拓达，电源电压为12（V），图像传感器是CMO
S，水平清晰度为480（TVL），镜头是4/6/8/12/16（mm）
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