
天津宜科ELCO 导波雷达物位计

产品名称 天津宜科ELCO 导波雷达物位计

公司名称 南京贝朗自动化系统有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:瑞士宜科/elco
型号:lm-gw-55

公司地址 南京市玄武区成贤街50号1208室

联系电话 025-83699371

产品详情

应用:液体、特别是液体界面的测量，复杂过程条件\\强腐蚀性液体介质\\液体、高温高压工况，复杂过程
条件最大量程:缆30m/棒6m测量精度:±10mm过程连接:g11/2a,g2a，11/2npt\\ptfe、不锈钢316l法兰探测组件
材料:不锈钢316l/ptfe钢缆(棒)直径:φ4mm/φ6mm\\φ10mm \\φ28mm\\过程温度:-
40...+150℃\\-200...+400℃过程压力:真空...400bar\\-1.0-16bar\\ -1.0-40bar信号输出:两线制/四线制4-20ma/hart

技术参数棒: 不锈钢 316l/ptfe      缆: 不锈钢 316l/ptfe外壳: 铝、不锈钢316l     
外壳上viewpoint显示视窗: 聚碳酸酯非防爆: 15...36v dc      
本安防爆: 24vdc功耗: <4va，2.1w          四线制、两室，本安+隔爆:  24v
dc±10%，220v ac±10%输出信号: 4...20ma/hart

"供应天津宜科ELCO 导波雷达物位计"的类型为导波雷达物位计，供电电源是15-36V，型号为LM-GW-55
，测量精度是±10mm，电流信号为4-20（mA），分辨率是1mm，品牌为瑞士宜科/ELCO，加工定制是
是，测量范围为缆30m/棒6m
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