
天津宜科ELCO 分体型超声波物位计

产品名称 天津宜科ELCO 分体型超声波物位计

公司名称 南京贝朗自动化系统有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:瑞士宜科/elco
型号:lm-usl-518

公司地址 南京市玄武区成贤街50号1208室

联系电话 025-83699371

产品详情

应用:各类工业领域的液位测量，特别是水处理工业\\各类工业领域的液位、固体料位测量\\各类工业领域
的液位、液位差值、平均值、固体料位测量明渠流量测量测量范围:液体：0.4⋯10m\\
0.6...20m\\0.8...40m\\1.2...80m\\1.6...100m\\ 固体：0.8...20m \\1.2...40m\\1.6...60m\\过程连接：螺纹或法兰换
能器外壳材料：pu/pc过程温度:-40...+80℃过程压力:-0.2...1bar防爆等级:exmiit6

技术参数显示/编程: 点阵lcd显示回波曲线,中/英文菜单系统   信号输入: lm-
usl-51x（2个换能器）输出电流: 4...20ma（2路）                       
电源电压: 110/220vac±10%50hz报警继电器: 6个单刀双掷继电器，接点容量5a/250v

"供应天津宜科ELCO 分体型超声波物位计"的型号为LM-USL-518，测量精度是±0.5%（满量程），检测
量程为液体为1.6~100m，工作频率是5K（HZ），适用范围为各类工业领域的液位测量，特别是水处理工
业，品牌是瑞士宜科/ELCO，工作温度为-40~+60（℃），工作电压是110V/220V，显示分辨率为1mm，
加工定制是是
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