
国标标准：QB/T
2127《日用陶瓷彩烤辊道窑热工性能指标监测与计算方法》

产品名称 国标标准：QB/T 2127《日用陶瓷彩烤辊道窑热
工性能指标监测与计算方法》

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准编号 标准名称 代替标准号 实施日期
QB/T 2127-2022 日用陶瓷彩烤辊道窑热工性能指标监测与计算方法 QB/T 2127-1995 2023/4/1

标准编号 标准名称 发布部门 实施日期

QB/T 2127-1995 日用陶瓷彩烤辊道窑热工性能指标监测与计算方法 中国轻工总会 1996-3-1

本文件规定了日用陶瓷彩烤辊道窑的热工性能指标监测与计算方法。本文件适用于日用陶瓷制品彩烤过
程中，使用气体燃料以及电能的辊道窑热工性能指标监测与计算。对于彩烤其他陶瓷制品的辊道窑、素
烧辊道窑、釉烧辊道窑的热工基本性能指标监测与计算亦可参照本文件，并根据具体情况增删监测项目
。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

