
广东陶瓷造粒机生产厂家供应 陶瓷造粒机 昶丰金属粉密炼机

产品名称 广东陶瓷造粒机生产厂家供应 陶瓷造粒机
昶丰金属粉密炼机

公司名称 东莞市昶丰机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街沙塘村景盟工业区1号

联系电话 13929470603 13929470603

产品详情
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视频作者：东莞市昶丰机械科技有限公司

4.混合转子：搅叶高碳钢精铸一体成形，氧化铝陶瓷造粒机在线报价，转子为中空结构，
经调质热处理后表面镀硬铬。（分散效果比其他的好）5.冷却方式：夹层通水冷却。6.加
热方式：电加热/夹层通蒸汽加热。（比传统加热倍）3L密炼机主要技术参数：混合容量
：3L驱动电机：7.5KW翻转电机：0.75KW翻转角度：110°电加热：1.2
KW产量：2.5—6.0KG/ 次外型约：1460*880*2100mm机重约：1300KG

更多关于配置等信息，请联系昶丰陈工索要报价单。昶丰机械建有实验室，可提供给有意
向客户免费试机、试配方。此机器有两种：一是镀硬铬的，适合混炼橡胶塑料等。 二是
喷涂的，适合混炼陶瓷粉末、金属粉末等。我公司建有专门的实验室供客人参观和免费试
机，碳化硅陶瓷造粒机生产厂家，如果您想了解更多机器的性能，或者想试验一下配方的
效果，广东陶瓷造粒机生产厂家供应，都可以来我公司免费打样试机。广东东莞市厚街镇
沙塘京盟工业园1号我司还有产品：开合式密炼机、各种类型的造粒机、开炼机、破碎机



、高混机等。以后我也会慢慢介绍。

商机详情 密炼机主要功能：

通过转子的转动，对物料施加强烈剪切作用并搅拌，实现物料的均匀混合。利用转子的搅拌混合作用引
发物料中不同成分之间的强烈反应，保证反应充分。

密炼机是橡胶等塑料制品原料的混炼与半成型的实验之要选。

 

密炼机技术参数：

1.自动控温，陶瓷造粒机，确保物料均匀。

2.可依据混炼物的需要，可分为手动与自动控制 ，操作简便易懂。

混合容量：2L

驱动电机：5.5KW

翻转电机：0.75KW

翻转角度：110°

产量：1.5-2.8KG/次

电加热：800W

外型约：1460*880*2100mm

机重约：1000KG

广东陶瓷造粒机生产厂家供应-陶瓷造粒机-昶丰金属粉密炼机由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。广
东陶瓷造粒机生产厂家供应-陶瓷造粒机-昶丰金属粉密炼机是东莞市昶丰机械科技有限公司今年新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生。
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