
上海丽索机械 分页贴标机 香港分页贴标机

产品名称 上海丽索机械 分页贴标机 香港分页贴标机

公司名称 上海丽索机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青浦区华新镇嘉松中路658号5栋

联系电话  13917429828

产品详情

2.1统计信息：当前程序：显示当前的程序号。产出数量：产品的产出数量。它和产品计数器相关。已用
标签：实际经过标签电眼的标签数量。和标签计数器相关。点击计数设定和计数清零可切换到计数设定
和清零画面。2. 2计数设定：设定值：计划产量、物标签计数器点击相应数值显示框，弹出的数字输入键
盘，键入所需的设定数值。0-9999999。2.3计数清零：点击计数清零。点击计数器的显示值，将清零该计
数器。

2.安全性能好：新款套标机在设计过程中充分体现了人机和谐的设计理念，设备运作生产过程中，香港
分页贴标机，始终处在一种设计的保护系统之下，如果人为不当操作带来安全隐患，分页贴标机报价，
则其安全系统自动检测到并且马上停止运作，必须恢复并通过检测认可方可继续。3.使用范围广：在有
效的折径范围内，不论包装物是圆形、方形或其他异型形状，材质为玻璃、塑胶，都能适用。4.运转成
本低廉：一机多瓶使用，在整台设备上只有切刀是独一磨耗零件，获取容易，更换方便，成本负担低。5
.更换包装物容易：采用模组化换模设计，一瓶一模 更模免用任何刀具，只需手动作些简单的调整即可。

注意事项：1.注意该机的技术参数，尤其是环境条件必须符合要求。2.该机的操作人员必须经过严格培训
。3.安装和故障检查必须由人员进行。4.安装之前，先检查各部件是否齐全，分页贴标机价格，以及资料
是否完整。5.系统必须可靠接地。6.该机的安全指示必须被严格遵守。7.通电之前，必须仔细检查安装、
连接是否正确。8.机器运行时，请勿把手伸到运动部件处，以免夹伤手指。9.严禁在未停机时进行机械拆
装，分页贴标机供应，在拆开控制箱及传动部件时，必须关掉电源。10.请勿把易于燃物质放在机器.上，
以免发生事故。11.操作者使用本机时必须确保该机所有运动及带电等部位不会引起事故或人身伤害等危



险！

上海丽索机械(图)-分页贴标机报价-香港分页贴标机由上海丽索机械有限公司提供。上海丽索机械有限
公司位于青浦区华新镇嘉松中路658号5栋。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前丽索机械在贴标机械
中享有良好的声誉。丽索机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。
丽索机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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