
淮安金刚石锯片 信德利不易变形 14寸金刚石锯片

产品名称 淮安金刚石锯片 信德利不易变形
14寸金刚石锯片

公司名称 东莞市信德利木工刀具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇莞长公路龙江村路段

联系电话 13825727756 13825727756

产品详情

信德利——金刚石锯片的选择

金刚石锯片齿数多少和锯片的直径，切割材料的形状，工件直径大小都有关系，一般来说，齿数分别有
：50/60/80/100/120/144

齿数的选择十分重要，如果齿数选择不对会造成什么后果呢：切面不光滑，不耐用，断齿，粘齿，塞齿
，崩齿等现象。所以要询问的锯片生产厂家比如：东莞信德利钻石刀具

需要金刚石锯片，东莞信德利，欢迎大家电话联系我们！我们是的。
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视频作者：广东信德利刀锯科技有限公司

信德利——金刚石锯片



选择锯片的规格：根据切割的铝型材厚度，选择锯片的齿数，根据铝型材的大小选择锯片的直径大小，
根据铝型材厚度，切割方式、机器法兰盘直径确定切铝型材锯片的齿厚，同时结合考虑机器可装配的锯
片直径，终确定切铝型材锯片的规格。东莞信德利生产的铝合金型材金钢石锯片超高，切割表面光滑刺
。锯片质量已得到客户良好的口碑。 

需要金刚石锯片，东莞信德利，欢迎大家电话联系我们！金刚石锯片我们是的。 

信德利——金刚石锯切工具的种类

1、镶齿锯片——这种锯片多以青铜为结合剂，冷压烧结工艺制造。金刚石齿呈长条块状或呈I字形，可
直接压制，或先压成齿再镶装到基体外圆周边的齿槽中。这种锯片主要用于玻璃、水晶等的切片，也有
用于大理石、水磨石切边的。 

2、焊接锯片——广泛的锯片制造方法，也是大部分石材加工用锯片的型式。如石材加工用圆锯、排锯等
，都是先制成锯齿节块，再用焊接的方法将节块焊接到钢基体上。 
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