
长沙市刺绳、刀片刺网、轧花网、六角网

产品名称 长沙市刺绳、刀片刺网、轧花网、六角网

公司名称 长沙市望城区星辰筛网建材商行

价格 .00/件

规格参数 高度:网孔
编织工艺:其他防护网
表面处理:浸塑

公司地址 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城

联系电话 18711033210 18711033210

产品详情

不锈钢伸缩围栏移动护栏施工围挡

镀锌电焊网网面平整，结构坚固，整体性强，即使局部裁截或局部承受压力也不致发生松劲现象，再经
热浸锌处理而成。整网具有色泽洁白发亮，锌层厚，网孔均匀，网面平整，焊点抗拉力强，防腐蚀能力
高等特点，具有一般铁丝网不具备的优点。

镀锌电焊网详细介绍：

1、热镀锌电焊网是目前防腐效果zuihao的电焊网，热镀锌电焊网的使用寿命一般长达十几年。

热镀锌电焊网选用优质的Q198优质钢丝通过先进的排焊技术焊接而成，焊接而成的电焊网在进行热镀锌
处理。热镀锌的工艺比较复杂，需要在镀锌炉进行镀锌，镀锌炉温度的控制需要把控好，温度太高电焊
网的表面就没那么光亮，温度太低上锌量就低，防腐效果不好。所以锌炉的温度要控制好。

热镀锌电焊网广泛应用于养殖业、畜牧业、机械设备、建筑行业等。

2、冷镀锌电焊网：锌层厚度：电焊网冷镀锌，单次镀层厚度一般为0.08～0.12mm，且为可控指标（受浸
泡时间、起吊速度等影响）。

冷镀锌电焊网的公差范围：径向网孔偏差范围不超过＋－4％，纬向网孔偏差范围不超过＋－3％；焊点
抗拉力均超过国家标准。



产品特点：冷镀锌电焊网网面平整、网孔均匀、经纬丝平直、对角线精度在3-5毫米之内。其网面结构坚
固、整体性强，具有较强的耐腐蚀性、美观性、用途广泛等特点。
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