
厦门回收色标传感器位移传感器

产品名称 厦门回收色标传感器位移传感器

公司名称 江苏泽云物资回收有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝社区松厍公路
（注册地址）

联系电话 13276860560 13276860560

产品详情

回收各类PLC模块，工业触摸屏，伺服驱动，伺服电机，CPU模块，各类拓展模块，传感器，温控器，
工业相机，视觉系统等回收发那科驱动器主板大量回收，发那科驱动器，发那科四轴驱动器，发那科回
收电源驱动器，发那科主轴驱动器，发那科伺服轴模块。发那科回收 高价回收fanuc A06B-6240-H105 ,
A05B-6240-H103, A06B-6240-H209 ,A06B-6200-H026 , A06B-6220-H033 ,A06B-6240-H104,A06B-6320-H312,A0
6B-6164-H333,电源侧板A20B.2101-0820主轴侧板2101-0870.轴驱动器侧板A20B-2101-0891 轴侧A20B-2101-08
90.A20B-2102-0670，A20B.2102-0640.A20B-2102-0641.INJ1和INJ3分别通过低端功率MOS管Q4和Q5实现选
缸。DD14为续流二极管。电流检测放大器与PWM发生器相连实现反馈控制。电路工作过程如下。当EC
U输出喷油脉宽INJ1时，Q4选缸导通，电容C1在INJ1开始时刻向电磁阀L1放电。这时Q5无选缸信号，电
磁阀L3截止，Q1关断，禁止1V向电容C1充电，12V自行反向截止。直到C1放电至低于12V后，12V通过Q
2以PWM方式向电磁阀L1提供能量。
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