
矿用屏蔽控制电缆MYJVP4*1.0

产品名称 矿用屏蔽控制电缆MYJVP4*1.0

公司名称 廊坊畅朗迪线缆有限公司

价格 .00/米

规格参数

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村

联系电话 15733673330 13292661877

产品详情

矿用控制电缆MYJVP4*1.0适用于额定电压0.6/1kV及以下的交直流电力线路中作输送电能用。本产品除具
有普通塑力缆的电气特性外还具有较强的抗电磁干扰、抗雷击性能及均衡电位、改善供电品质的特性。
特别适用具有精密电子装置的场所，如计算机中心、航天鉴控中心、智能大厦。
矿用控制电缆MYJVP4*1.0特殊性能： 1、有较强的防腐性，耐酸、碱和有机溶剂。
2、电力电缆具有抗电磁场干扰性能。 3、电力软电缆具有固定安装、也可移动使用、性能柔软等特点。
4、敷设、安装维护简单方便。 5、电缆具有上述性能外，还具有层能代替接地副线的作用，并达到副线
的作用，并达到副线导体电阻要求，既能接地，又能代替副线。 矿用控制电缆MYJVP4*1.0主要性能：
l、成品电缆应经受3500/5min电压试验。 2、电缆导体长期zui高工作温度不超过7O℃。
3、敷设电缆的环境温度不低于0℃。 4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆
外径的I2倍，有钢丝层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍。 矿用控制电缆MYJVP4*1.0 时光如水,岁月如
歌；时光飞逝,岁月如梭：转眼2017年就过去了，我们又进入了2018年。在2017年里我经历了四次最深刻
的工作，就是进入了2018年，也无法使我忘记2017年，那四次痛苦快乐的工作经历。次，2017年2月份，
春节刚刚过完，是职场人员流动最多的时候，我们单位有好几名员工选择了辞职，造成了一些未完成的
项目被搁置，没有人愿意半路主动接受已经完成了一半的项目。在这种背景下，我被临危受命，一力担
当。
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