
系列充氮车65MPA smtd

产品名称 系列充氮车65MPA smtd

公司名称 济南思明特科技有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 品牌:smtd
型号:smtd
类型:数显式压力试验机

公司地址 济南市历城区兴泉工圆D区3号

联系电话  13969065356

产品详情

                             【系列充氮车】

型号(model) 输入压力(mp
a)

最高输出
压力(mpa)

油泵压力(
mpa)

油泵流
量(l)

增压比 最大增压次数/
min

重量(kg)

smtd-25y1 3~13.5 25 7 16 1:6 40 120

smtd-35y1 3~13.5 35 7 16 1:6 40 120

smtd-45y1 3~13.5 45 7 16 1:6 35 120

  我公司以用国外先进技术，采用进口元件，专业生产高品质充氮车(充氮小车、充氮装置、充氮设备、充
氮机），特别适用于钢厂、气弹簧、电厂、机电设备厂、汽车厂、消防器材厂、压力容器厂、金属加工、压铸
、实验室、监测站、管道公司等工矿企业和单位。目前我公司生产的高品质充氮车，不论质量还是产销量，都
处在行业领先地位，深受客户好评，是高品质充氮车的专业制造商。我公司充氮车在上海、南京、无锡、杭州
、宁波、福州、新余、广州、韶关、昆明、攀枝花、重庆、武汉、黄石、马鞍山、合肥、郑州、安阳、太原、
兰州、西安、银川、乌鲁木齐、库尔勒、包头、鄂尔多斯、鞍山、双鸭山、北京、唐山、邯郸、石家庄、济南
、深圳、等区域有上百家客户在使用。尤其近年来，我公司高品质充氮车在航天、石油、核电等领域获得应用
，经过不断完善，进一步巩固了我公司充氮车在国内市场的领先地位，我们也将不断努力，把最好的产品奉献
给新老客户！一：我公司在充氮车领域的优势：1、质量优势：应用国外先进技术，采用进口元件，采用进口
工业微电脑自动控制，数控数显，具有液压和电气多重保护，恒压工作，输出压力无极调节，安全高效，操作
简便，质量保证 。2、服务优势：从事充氮车生产制造多年，经验丰富，技术专业，人员专业，可提供完善
的售前、售后服务。现场安装、调试、培训。3、价格优势：价格优惠，元件进口，较同类产品性价比高。4、
经验优势：专业从事充氮车生产，产销量国内领先。



二：我公司高品质充氮车标准充氮压力达350bar（特殊压力订货时说明），在该压力范围内可任意数字压力设
定，达到设定压力自动停机，低于所设压力一定数值（亦可设定）机器自动启动，实现氮气增压后稳定输出，
安全快捷，全程压力数显数控，精确度高。适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、蓄压装置、高压开关、电器
产品、注塑模具、高压容器、消防器材等充氮气。本装置配置高档，可完全替换hydac、bosch、pall、stauff、p
arker、ae power等进口品牌机 。本装置可为epe、hydac、olaer、tobul、nacol、parker、volvo、oilair、bosch
、rexroth、integral、bsd、fox、buccma、dsg、bw、herion、knapp、andreas maier、nok等进口蓄能器及各种国
产蓄能器、高压容器等充氮气及增压，也可为各类设备进行氮气增压，是客户理想的配套产品。近年来，我公
司高品质数控充氮车在钢铁厂、风电、核电、金属加工等行业获得良好推广和应用，使产品应用领域不断扩大
。经过近年的实践检验、经过持续的产品改进，我们的充氮车产品在国内高端市场的占有率和美誉度稳居前列
，专业、敬业、努力是我们的一贯态度，我们将把更好的产品奉献给我们的客户、我们的伙伴！让我们互惠互
利，携手合作，共同发展！三：工作原理：本型充氮小车由液压系统，气路系统和电路系统等组成，当压力油
液通过电磁换向阀阀进入增压缸腔。推动活塞活动，进入增压缸的氮气开始增压且经单向阀，充气工具冲入蓄
能器（活高压容器内），当增压装置的活塞运动到顶端时，液压系统的压力上升到电子压力继电器设定的最高
压力，电子压力继电器发出信号，电磁换向阀断电，活塞在气源压力的作用下运动。液压系统的压力开始下降
，当降到半导体压力继电器设定的最低压力时，电子压力继电器发出信号经延时器延期5~20s后，电磁换向阀
通过活塞开始运功。活塞如此往复运行，直到排气压力达到半导体压力继电器0设定的最高压力，电子压力继
发出信号切断电动机和系统电源,一个增压蓄能工作完成。

网址   http://www.zjsimingte.com电话 0573-87965835  手机 18957352503   qq 1318817991 
邮箱 simingte@163.com

"长期供应系列充氮车65MPA"的加工定制为是，品牌是SMTD，型号为SMTD，类型是数显式压力试验机
，测量范围为3200，测量精度是0.01，最大负荷为3200（KN），重量是20（kg），适用范围为all
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