
角强度测定仪塑料门窗型材专用

产品名称 角强度测定仪塑料门窗型材专用

公司名称 厦门崇达智能科技有限公司

价格 16000.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:崇达
型号:xmj-20

公司地址 厦门火炬高新区创业园轩业楼103A室

联系电话  13646027605

产品详情

数显式角强度测定仪简介

一、   仪器的用途

     数显式角强度测定仪主要用于测量塑料门窗扇和门窗框角隅部位的断裂强度，该检测仪器的技
术指标完全符合gb/t8814-98标准的要求，是塑料异型材及塑料门窗生产厂家必备的检测设备，是化学建
材研究单位理想的检测设备；数显式角强度测定仪是采用电机带动变速箱来完成仪器的升降。电动机输
出稳定的传输速度、变速箱具有固定的传动比，以保证仪器按固定的速度完成试验。仪器具有自动升、
降等功能；电器控制部分采用数字电路技术，在做试验时能够自动加载，使塑料门窗扇和门窗框角隅部
位的断裂时，led数字显示器显示其断裂力值并具有断裂力值数据保持功能；该产品结构设计合理、性能
稳定、数据准确可靠、操作简便，各项性能指标得到专家的一致肯定和好评，深受广大用户的好评。

二、技术参数：

1、           使用条件：温度10℃—40℃、湿度＜85%rh

2、           测量范围：xmj-20型   0—20kn

3、           示值误差：±1.0%

4、           量分辨率：0.001kn

5、           回零误差：±2个字（一分钟内）

6、           零点漂移：±2个字（三十分钟内）

7、           显示方式：四位led显示器



8、           工作台行程：xmj—20型＞130mm

9、           加载速度：50±5mm/min

10、      电源：ac380v或ac220v、50hz、500w

11、      净  重：xhd—10型  约120kg

"角强度测定仪塑料门窗型材专用"的重量为约120（kg），型号是XMJ-20，测量精度为0.1%，品牌是崇达
，加工定制为是，测量范围是0-20KN，测量对象为塑料门窗塑料异型材
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