
湛江太阳新威士5000抗磨油膜轴承油 5100

产品名称 湛江太阳新威士5000抗磨油膜轴承油 5100

公司名称 深圳市康泰达贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市蛇口港湾大道B9号

联系电话  13510916585

产品详情

太阳?链条油

Sunoco Sunoco?Bar & Chain Oil

太阳牌溶剂脱蜡石蜡油SUNOCO SUNPAR 107橡胶加工油

太阳牌石蜡油SUNOCO SUNPAR 107 /110/115/120/130/150/2280橡胶加工油

产品介绍：

太阳乳化切削液

SUNOCO SECO

太阳新威士冲洗油

SUNOCO SUNVIS Flushing Oil E， F，太阳橡胶加工油130， H， L

太阳?防锈油

Sunoco Sunkote 1303

简介 Description



太阳?防锈油

Sunoco Sunkote 1303

简介 Description

该产品为一种的防锈油，采用精制的基础油配以多效复合添加剂调合而成，其优异的封存防锈性能早已
被大量的使用实例所证明。特别为保护在室内储存的含铁和非含铁工件而配制。

特性 Characteristics

◇ 优良的防锈性能。

◇ 良好的水置换性能。

◇ 优良的稳定性，确保长期储荐使用。

◇ 可在金属表面形成保护膜。

◇ 易清洗性。

用途 Application 

适用于普通及镀锌的钢板、钢圈、钢片、钢件及钢管等金属制品或机械的室内短期、中期封存防锈，工
序间防锈，同时也可为冷轧及热轧的金属板、铸件及配件提供防锈保护，还用于各种机械运转工作面的
防锈和润滑。

典型数据 Typical Properties产品名称运动粘度，40℃ cSt粘度指数闪点℃倾点℃色度号Sunkote
130321.921091960.87581.0  

太阳SUNOCO Ultra Prestige 2EP 3EP高温润滑脂

简介Description

该产品是由高粘度指数基础油、复合锂皂以及添加剂调和而成的润滑剂。高滴点，使用温度范围推荐为-
23℃～+204℃，该产品以其各方面的杰出性能为设备提供的保护性、使用性能以及超长的使用寿命。

特性Characteristics

◇的高温使用性。

◇杰出的极压抗磨性。

◇优良的机械剪切安定性。

◇抵抗水的冲洗。



◇良好的和耐热稳定性。

用途Application

适用于交通、工业、农业及建筑等各行业重负荷高温设备的润滑，也适应于长期不间断运行和延长上脂
周期的场合。

典型数据Typical Properties产品名称皂基工作锥入度

0.1mm，25℃滴点

℃外观NLGIUltra Prestige 2 EP

Ultra Prestige 3 EP复合锂基

复合锂基266

250260

270透明蓝色

透明蓝色2

3

湛江太阳新威士5000抗磨油膜轴承油 5100由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公
司是从事“润滑油产品的经销与批发”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更
好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：钱小姐。
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