
激光晒网机 江苏迪盛微电子 微影激光晒网机

产品名称 激光晒网机 江苏迪盛微电子 微影激光晒网机

公司名称 江苏友迪激光科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座
2楼

联系电话 18550005615 18550005615

产品详情

丝印制作网板和晒网板步骤

1、显影

从曝光机取下丝网，去掉底片，先用温柔无压力冷水（温冷水20－30℃）湿润丝网两面，钧迪智能科技
，大约湿润30－60秒后，再用高压水冲洗，直至图像显出，然后用吸水布吸干四周多余水份，再将丝网
放进30－40℃烘箱中烘干。

2、步骤：

�将曝光好的丝网用水淋湿两面，激光晒网机，大约1分钟左右，用高压水冲网，直至完全清晰；

�在灯光下对照，看是否完全清晰，制版是否成功，不好则重做；

�将湿网干燥后，放在灯箱下，用封网浆修补沙i眼、毛边等缺陷。

江苏迪盛智能科技成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，主营无菲林晒网机，LDI，
线路板激光晒网机，激光曝光机等，欢迎来电咨询！

丝印如何制作网板和晒网板？



丝印网版制作详细步骤解析—

印刷过程中网版质量的好坏直接关系到印制品质量的好坏，因此，网版制作工艺值得业内人士深入研究
与探讨。

一、网版制作过程详解

一般来讲，微影激光晒网机，网版制作因所用感光材料的不同，其生产工艺也有所区别，但无论采取哪
种工艺，网版生产过程中都少不了以下几个步骤：丝网及网框选择、拉网、洗网、涂感光材料、曝光、
显影、烘干。

江苏迪盛智能科技有限公司专注于激光直接成像应用领域，为客户提供激光直写曝光机（LDI）、激光晒
网机（DIS）等设备，同时为客户提供的咨询服务。

现在已经在资金、技术、团队、应用、服务、供应链等方面做好了迎接新挑战的准备，我司将为新老客
户提供较好的LDI，期待曾经支持我们的新老客户继续支持我们，并且欢迎大家莅临我司参观。

激光晒网机-江苏迪盛微电子-微影激光晒网机由迪盛（武汉）微电子有限公司提供。激光晒网机-江苏迪
盛微电子-微影激光晒网机是迪盛（武汉）微电子有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田女士。
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