
老化试验机（高铁检测仪器有限公司）

产品名称 老化试验机（高铁检测仪器有限公司）

公司名称 高铁检测仪器(东莞)有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:高铁检测仪器
型号:gt-7017-n(m/l)

公司地址 中国 广东 东莞市
广东省东莞市南城区宏图高新科技开发区宏三路

联系电话 86-02223688607 13829209217

产品详情

     高铁检测仪器公司，1976 年创於台湾，专
业从事各类材料物性检测仪器的研发和生产。产品
包括：拉力强度试验机、万能材料试验机、硫化仪
、制鞋皮革、橡胶轮胎、高分子/塑料、纸业包装、
电工器材、家具/办公桌椅、箱包/纺织、运动器材、
混凝土等行业用质量检测仪器。    高铁公司自1
998年在东莞奠基建厂以来，先後在青岛、上海、温
州、泉州、宁波、天津、成都、沈阳、广州、深圳
等地设立分公司。並於2009年再建东莞第二生产基
地---东城分厂，扩大生产阵容，提升技术产能，满
足业界广大客户需求。    高铁一直以国际水平
的质量与世界先进同业同步竞争；产品创新的能力
与速度，保持了在行业中的领先优势。在科技创新
领域，高铁获得多项殊荣：「高新技术企业证书」
、「企业创新奖」、「省重点新产品奖」、「市专
利金奖」、「市专利重点企业」、「台湾十大杰出
企业金鼎奖」、「台湾优良外销产品国际金球奖」
等；另获得「凖确度一级制造许可证」、「计量样
机试验合格证」、「计量标凖合格证」、「计量保
证体系合格证」、「ce证书」⋯等资质证书。  
  高铁公司凭着自主创新理念，相继获得市级高分
子材料物性检测设备工程研发中心、直属校凖实验
室被cnas认定为国家级实验室、2008年奥运会《篮球
、足球、排球》等产品八项国家标凖方法审定成员
单位资质。同时，高铁公司注重产学研合作，先後
与华南理工大学、青岛科技大、湖北科技大学、徐



州工业技术学院等高校建立联合实验室，集高校科
研力量和自身技术实力，推进我司产业升级。  
  高铁检测仪器，以其精确度、可靠度以及优异的
软件功能为海内外广大产业界及科研机构所选用。
在研发、设计方面精益求精，世界规范：iso、astm
、din、en、gb、bs、jis、ansi、ul、tappi、aatcc、iec
、vde、csa⋯⋯均为所用。    35年的研发实力，
巩固了高铁公司在检测仪器领域中的领航地位，产
品所发挥的贡献无可计量，对产业界研发高质量、
高价值的商品更是影响深远。展望未来，高铁公司
将继续秉承科技创新、诚信经营之理念，在稳步提
升的基础上实现进一步飞跃的发展。

 

特点说明

促进加硫橡胶、塑胶之劣化，以计算加热前後拉力
及伸长之变化率。

 

内箱-m 40×40×45cm（w×h×d）
内箱-l 50×50×60cm（w×h×d）
温度 常温~200℃或300℃(选购)
送风马达 1/4hp
体积-m 91×55×100cm（w×d×h）
体积-l 88×70×156cm（w×d×h）
重量-m 179kg
重量-l 215kg
电源-m/ l 1∮,ac220v,20a

"老化试验机（高铁检测仪器有限公司）"的机台尺寸(长*宽*高)为880×700×1560（mm），示值准确度是
0.001，拉伸空间为750（mm），测量范围是300（KN），使用电源为220（V\HZ），机台重量是215（kg
），加工定制为是，类型是老化试验机，型号为GT-7017-N(M/L)，品牌是高铁检测仪器，用途为橡胶、
塑胶的老化测试，拉伸速度是30（mm/min）
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