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产品名称 144芯光缆交接箱 室外通信光交箱
厂家提供检测报告

公司名称 宁波市远捷通信设备有限公司

价格 750.00/台

规格参数 品牌:远捷通信
型号:齐全
产地:浙江慈溪

公司地址 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）

联系电话 0574-63609303 13819896675

产品详情

144芯光缆交接箱 室外通信光交箱 厂家提供检测报告

光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它根本的要求是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要
具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的
外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对
温度、湿度控制要求十分高。按，这些项目高标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国
内使用的光缆交接箱箱体主要有：原装德国KRONE箱体，箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC
），在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属
箱体（一般达到IP65标准）。对于金属箱体，由于其在防水气凝结方面的低劣性能，注定不会得到大量
使用，并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与
引进德国的KRONE有较大差异，另外由于密封胶条 性能较差，在防水、防尘两项性能上表现也一般。
当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时，降低性能要求，减少投资也是可以接受的。
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