
供应EVA 1316 韩华 高弹性 发泡级 泡沫 鞋材VA含量19塑胶原料

产品名称 供应EVA 1316 韩华 高弹性 发泡级 泡沫
鞋材VA含量19塑胶原料

公司名称 京冀（广州）新材料有限公司

价格 18.00/千克

规格参数 EVA:高弹性
1316:发泡级
韩华:泡沫 鞋材VA含量19塑胶原料

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130
1-E014087（注册地址）

联系电话 18938547875 18938547875

产品详情

我公司有注塑级EVA，挤出EVA，挤出吸塑EVA，押出EVA，热熔胶用EVA，油墨涂料用EVA，流延膜
用EVA，涂覆用EVA，压延EVA，发泡级，热成型用，中空吹塑EVA，吹瓶EVA，以及电线电缆，低烟
无卤电缆材料。

韩国韩华EVA（乙烯醋酸乙烯共聚物）系列销售一览表（部分型号需订购）

产品 用途 性能特点

HANWHA   EVA 1125 薄膜; 涂层应用 低温热封性; 光学性能; 可加工性，良好; 良好的剥离性;   良好粘结性; 无添加剂

HANWHA   EVA 1157 薄膜; 涂层应用 低温热封性; 光学性能; 可加工性，良好; 良好的剥离性;   良好粘结性

HANWHA   EVA 1159 薄膜; 涂层应用 低温热封性; 光学性能; 可加工性，良好; 良好的剥离性;   良好粘结性

HANWHA   EVA 1315 泡沫; 鞋类 可发泡性能; 可加工性，良好; 无添加剂

HANWHA   EVA 1316 泡沫; 鞋类 可发泡性能; 可加工性，良好; 无添加剂

HANWHA   EVA 1317 泡沫; 鞋类 可发泡性能; 可加工性，良好; 无添加剂

HANWHA   EVA 1326 泡沫; 鞋类 可加工性，良好; 无添加剂

HANWHA   EVA 1328 泡沫; 鞋类 可加工性，良好; 无添加剂

HANWHA   EVA 1519 粘合剂 抗氧化性; 可加工性，良好; 良好粘结性



HANWHA   EVA 1520 粘合剂 抗氧化性; 可加工性，良好; 良好粘结性

HANWHA   EVA 1528 粘合剂 抗氧化性; 可加工性，良好; 良好粘结性

HANWHA   EVA 1529 粘合剂 抗氧化性; 可加工性，良好; 良好粘结性

HANWHA   EVA 1533 粘合剂 抗氧化性; 可加工性，良好; 良好粘结性

HANWHA   EVA 1540 粘合剂 抗氧化性; 可加工性，良好; 良好粘结性

HANWHA   EVA 1815 电线电缆应用 高弹性; 抗氧化性; 可加工性，良好

HANWHA   EVA 1826 电线电缆应用 高弹性; 共聚物; 抗氧化性; 可加工性，良好

HANWHA   EVA 1828 电线电缆应用 高弹性; 共聚物; 抗氧化性; 可加工性，良好

HANWHA   EVA 1834 电线电缆应用 高弹性; 光滑性; 抗氧化性; 可加工性，良好

HANWHA   EVA 2020 薄膜; 农业应用 光滑性; 抗结块性; 抗氧化性; 可加工性，良好; 清晰度，高

HANWHA   EVA 2030 薄膜; 农业应用 光滑性; 抗结块性; 抗氧化性; 可加工性，良好; 清晰度，高

HANWHA   EVA 2040 薄膜; 农业应用 抗氧化性; 可加工性，良好; 清晰度，高

HANWHA   EVA 2050 薄膜; 农业应用 抗氧化性; 可加工性，良好; 清晰度，高

HANWHA   EVA 2240 包装; 薄膜 可加工性，良好; 良好的热封性; 良好的稳定性

HANWHA   EVA 2250 包装; 薄膜 光学性能; 抗氧化性; 可加工性，良好; 清晰度，高

HANWHA   EVA 2315 泡沫; 鞋类 共聚物; 可发泡性能; 可加工性，良好

HANWHA   EVA 2319 泡沫; 鞋类 共聚物; 抗氧化性; 可发泡性能; 可加工性，良好

上海经销韩国韩华EVA HANWHA  1316可发泡性能EVA

专做鞋底材料

公司简介            韩华化学自从1965年成立以来，继在韩国国内最早生产PVC（聚氯乙烯）之后

，又生产了LDPE（低密度聚乙烯）、LLDPE(线性低密度聚乙烯)、CA(氯碱)等成为各种产业基础的石油

化学产品，以各种形态存在于我们的生活中，为改善生活质量做出贡献。

        从太阳能光伏产业的基础材料——多晶硅业务到CPVC（氯化聚氯乙烯）、加氢石油树脂等高

附加值业务，作为“***竞争力与创造力的***”，韩华化学致力于实现可持续发展。
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