
上海减压器厂有限公司供应丙烷乙炔EN5-0.15回火防止器、回火阀

产品名称 上海减压器厂有限公司供应丙烷乙炔EN5-0.15回
火防止器、回火阀

公司名称 广州市永城机电设备有限公司

价格 54.00/件

规格参数 加工定制:是
型号:en5-0.15

公司地址 中国 广东 广州市 广东广州市番禺区迎宾路大石
段348号//广州大道南1628号

联系电话 86 020 34891315/84211251

产品详情

回火防止器是装在乙炔或氧气压力表后接管线处,对气焊气割过程中发生的回火起到防止的作用.避免火焰
进入气瓶,发生爆炸. 对回火防止器的基本要求：
①能可靠地阻止回火和爆炸波的传播，并且能迅速地使爆炸气体排除到大气中去。 ②应具有泄压装置。
③能满足焊接工艺的要求，例如不影响火焰温度，气体流量等。 ④容易控制、检查、清洗和维修。
⑤在发生回火时最好能自动切断气源。 回火防止器的分类： ①按工作压力分为低压式(0.
oimpa以下），中压式（。．01～0. 15mpa)回火防止器 ②按作用原理可分为水封式和干式回火防止器。
③按装置部位不同可分为集中式和岗位式回火防止器。 回火防止器的构造：
目前国内大多使用水封式回火防止器。水封式回火防止器的使用应注意下列安全要求： ①器内水量不得
少于水位计标定的要求。水位也不宜过高，以免乙炔带水过多，影响火焰温度。每次发生回火后应随时
检查水位并补足。此外，回火防止器使用时应垂直挂放。 ②冬季使用时，工作结束后应把水全部放净，
以免冻结。如发生冻结现象，只能用热水或蒸汽解冻，严禁用明火或红铁烘烤。 ③每个岗位回火防止器
只能供一把焊炬或割炬单独使用。④乙炔容易产生带粘性油质的杂质，因此应经常检查逆止阀的密封性
。 ⑤使用前应先排净器内乙炔与氧气的混合气体。

 规格参数

使用介质： 乙炔或氧、乙炔混合气
最大输入压力： 0.15mpa
最大输出压力： 0.15mpa
输入高压表量程： 无
输出低压表量程： 无
进口连接螺纹： m16×1.5-lh(m)
出口连接螺纹： m16×1.5-lh(f)
公称流量： 5nm3/h
单位重量： 0.3kg
外形尺寸： 长度90mm



注意事项

一：关于如何订货

①    旺旺qq：1731011946在线洽谈

②    电话联系(13392622328)把您的要求一并告知，谢谢二：买前请联系我们

请广大客户在下单购买我公司任何产品前、能先联系我们公司。询问需购买的商品情况、运输等一些情
况，这样才能让您准确的获知商品的情况，也才能减少与避免不必要的误会。三：关于价格问题

旺铺上所有商品均为参考价，商品的价格问题需与我们电话联系。欢迎朋友们来我公司考察。我们遵守
量大从优的原则。四：关于发货

我们会在您付款后第一时间为您发货。

"上海减压器厂有限公司供应丙烷乙炔EN5-0.15回火防止器、回火阀"的装置部位为岗位式，作用原理是干
式，工作压力为中压式（Mpa），加工定制是是，连接型式为反丝15MM，型号是EN5-0.15，额定流量为
5（m3/h），规格是EN5-0.5回火防止器防火阀回火防止阀，适用范围为乙炔、氧气、丙烷等气体，品牌
是上海减压器厂，工作介质为乙炔氧气、二氧化碳、氢气等气体，外形尺寸是长度90（mm），属性为E
N5-0.15回火器，工作孔径是标准（mm）
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