
长兴工业电炉 供应井式预抽真空气体气氛氮化炉

产品名称 长兴工业电炉
供应井式预抽真空气体气氛氮化炉

公司名称 浙江省长兴精工电炉制造有限公司

价格 150000.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:jgef
型号:cznr

公司地址 浙江长兴县林城镇开发区

联系电话 86 0572 6877751 13735158638

产品详情
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�    该系列电炉适用于模具、工具钢等气体氮化、碳氮共渗用途； �    最高工作温度可达650 ℃、850 ℃ ； 
�    采用密封循环风机，气体密封性佳； �    采用高纯全纤维棉内衬或轻质耐火砖； �    加热元件可选
电阻丝或电阻带； �    符合热处理设备国家标准，温度均匀性最佳达± 3℃； �    采用液压油缸或气动炉盖升
降装置； �    采用进口多回路温控系统；具备程序平台等待，确保保温时间； �    可选配料框，快冷装置； 
�    声光报警，程序结束报警； �    氮势控制可选用德国进口氢探头、氮化控制软件；实现氮势自动控制； �
    选用氨气裂解炉，提高氨分解率； �    选用废气过滤装置； 

型号 额定功率（k
w）

电源 额定温度(℃) 工作室尺寸（m/m
）相数 电压

rn-35-6 35 3 380 650 φ500×650
rn-60-6 60 3 380 650 φ700×900
rn-80-6 80 3 380 650 φ900×1000

rn-105-6 105 3 380 650 φ800×2300
rn-120-6 120 3 380 650 φ800×3000



"长兴工业电炉 供应井式预抽真空气体气氛氮化炉"的工作温度为510-560（℃），加工定制是是，炉膛最
高温度为850（℃），类型是JGEF，型号为CZNR，工作室尺寸是900*1000（mm），别名为气体氮化炉，
适用范围是碳氮共渗，品牌为JGEF，外形尺寸是2200*3000（mm），属性为如图，装载量是400（kg）
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