
长期优质铝酸脂偶联剂

产品名称 长期优质铝酸脂偶联剂

公司名称 石家庄市长安大红门石材销售部

价格 面议

规格参数

公司地址 中国 河北 石家庄市
石家庄市长安区北外环古城东路85号

联系电话 86 0311 87752875/87185660/86868909 13073150178

产品详情

本产品铝酸脂偶联剂,外观为白色蜡状固体,不溶于水,溶于异丙醇,苯,二甲苯氯仿等有机溶剂并易吸潮水解.

详细描述：

1.主要特点： 具有粘度低，软化点高，硬度好等性能，无毒，热稳定性好，高温挥发性低，对颜料的
分散性，既有极优的外部润滑性，又有较强的内部润滑作用，可提高塑料加工的生产效率，在常温下抗
湿性能好，耐化学药品能力强，电性能优良,可改善成品的外观。2.适用范围：2.1 由于具有十分优异的外
部润滑作用和较强的内部润滑作用，与聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等树脂相溶性好的特点，可作为其在
挤出、压延、注射加工中的润滑剂。可提高加工效率，防止和克服薄膜、管材、片材粘结，提高成品的
平滑度和光泽度，改善成品外观。2.2 作为多种热塑性树脂的浓色母料分散剂及填充母料、降解母料的润
滑分散剂,可改善hdpe、pp和pvc等的加工性能、表面光泽性、润滑性和热稳定性。2.3
用作电缆绝缘材料的润滑剂，可增强填充剂的扩散，提高挤压成型速率，增大模具流量，脱模便利。2.4
作为橡胶加工助剂，可增强填充剂的扩散，提高挤压成型速率，增大模具流量，脱模便利。2.5 耐光和化
学性能好，可作颜料的载体，可改进油漆、油墨的耐磨性，改善颜料和填料的分散性，防止颜料沉底，
可作油漆、油墨的平光剂。2.6 作为天然或合成纤维的柔软剂和润滑剂，改善耐磨性、撕裂强度、防皱力
和免烫衣服的缝纫性，减低针切和调整触感度。2.7
可提高纸张的光泽度、持久度、硬度和抗磨损性，可增长耐水及耐药性等，增加纸张美感。2.8 可加入各
种石蜡中提高其性能.优良的电绝缘体性能,加入绝缘油、石蜡或微晶质石蜡中，使其软化温度升高、粘度
和绝缘性能提高，可用于电缆绝缘，电容器和变压器绕组的防潮涂层。2．9 此外，还可用于制造皮鞋油
、蜡烛、蜡笔、化妆品、皮革剂、热熔胶粘剂等。3.主要适用范围：可广泛应用于制造色母粒、造粒、
塑钢、pvc管材、热熔胶、橡胶、鞋油、皮革光亮剂、电缆绝缘料、地板蜡、塑料型材、油墨、注塑等产
品。

一、应用范围使用于多种无机填料（如轻、重碳酸钙等）或颜料的表面活化改性处理，以及直接填加偶
联剂的颜料、橡胶涂料等制品。二、性能与用途：与同类产品相比，产品质量稳定性好、色浅、无味，
较高协同稳定性和润滑性，且熔融温度底，分散性好，活化时间短，应用广泛，使用方便，价格低廉等
特点。经本偶联剂活化改性处理的各种无机填料，其表面可覆盖一曾单分子膜，使填料表面的性质发生
根本变化，从而使填料由亲水性改为亲油性，提高复合材料的功能，大幅度增加填料用量，改善加工性



能，提高产品质量，降低生产成本，提高经济效益。三使用方法：1、预处理法：填料先在告诉混合机中
加热（90-110℃）,搅拌烘干，使填料含水量低于0.3%，再按用量加入偶联剂，最好将偶联剂切成碎块，
分次漫漫加入。活化时间一般8-10分钟。2、直接加入：若填料含水量低于0.3%，可直接在告诉捏合时加
入偶联剂（加入方法同上）。四、用量：1、用与普通填充母料生产，用量约占填料量的1%。2、用于活
性轻质碳酸钙，用量约占填料量的1.5%。3、用于活性超细碳酸钙，用量约占填料量的1.5%-3%。五、应
用偶联剂成功要点：1、为保证偶联剂对填料活化改性效果，一定要采用高速混合机进行填料的活化改性
。2、偶联剂最好切成碎块，分次加入，便于分散与包覆，提高协同效应。3、注意制品中应用少量硬脂
酸，应在假如偶联剂对填料

六、只要质量指标：

项目 指标
融化时间（min）≤ 5.0
熔融温度（℃）≤ 75
热分解温度（℃）≥ 250
降粘幅度（%）≥ 98.0
水分及发挥物含量（%）≤ 0.5

七、注意事项：1、本产品在最佳保存期（半年）内使用完毕为宜。2、偶联剂应贮存在干燥通风、清洁
阴凉的库房内。
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