
280*190*130mm防水盒 IP66防水盒 塑料防水盒 ABS接线盒

产品名称 280*190*130mm防水盒 IP66防水盒 塑料防水盒
ABS接线盒

公司名称 乐清市赛邦电气有限公司

价格 6.00/个

规格参数 加工定制:是
外形尺寸:280*190*130（mm）

公司地址 中国 浙江 温州市 柳市

联系电话 86 0577 62760721-8018 13758430648

产品详情

店主留言：一流的产品质量与一流的销售服务！

          赶快加入赛普电气集团，来感受购物带来的快乐！

供应280*190*130mm防水盒 ip66防水盒 塑料防水盒 abs接线盒

描述 赛普saipwell 尺寸 描述 赛普saipwell 尺寸

材料：abs颜色：
灰白盒盖：灰白

型号 宽长高(mm) 材料：盒体：abs
盒盖：pc颜色：
盒体：灰白盒盖
：透明

型号 宽长高(mm)



ds-ag-0506 50*65*55 ds-at-0506 50*65*55

ds-ag-0609 65*95*55 ds-at-0609 65*95*55

ds-ag-0811-s 80*110*45 ds-at-0811-s 80*110*45

ds-ag-0811 80*110*70 ds-at-0811 80*110*70

ds-ag-0811-1 80*110*85 ds-at-0811-1 80*110*85

ds-ag-0813 80*130*70 ds-at-0813 80*130*70

ds-ag-0813-1 80*130*85 ds-at-0813-1 80*130*85

ds-ag-0816-s 80*160*55 ds-at-0816-s 80*160*55

ds-ag-0818 80*180*70 ds-at-0818 80*180*70

ds-ag-0825 80*250*65 ds-at-0825 80*250*65

ds-ag-0825-1 80*250*85 ds-at-0825-1 80*250*85

ds-ag-1212-s 125*125*75 ds-at-1212-s 125*125*75

ds-ag-1212 125*125*100 ds-at-1212 125*125*100

ds-ag-1217 125*175*75 ds-at-1217 125*175*75

ds-ag-1217-1 125*175*100 ds-at-1217-1 125*175*100

ds-ag-1417 140*170*95 ds-at-1417 140*170*95

ds-ag-1717-1 175*175*100 ds-at-1717-1 175*175*100

ds-ag-1520 150*200*100 ds-at-1520 150*200*100

ds-ag-1520-1 150*200*130 ds-at-1520-1 150*200*130

ds-ag-1525 150*250*100 ds-at-1525 150*250*100

ds-ag-1525-1 150*250*130 ds-at-1525-1 150*250*130

ds-ag-2020-s 200*200*95 ds-at-2020-s 200*200*95

ds-ag-2020 200*200*130 ds-at-2020 200*200*130

ds-ag-2819 280*190*130 ds-at-2819 280*190*130

ds-ag-2828 280*280*130 ds-at-2828 280*280*130

ds-ag-1010 100*100*50 ds-at-1010 100*100*50

产品说明：

1.型号：ds—ag—2819;

2.尺寸：280*190*130mm；

3.用途：

     防水接线盒分线箱主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石  油化工，电
子、电力，铁路，建筑工地，矿山，采矿场，机场，宾馆，船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备
、污废水处理设施、环境公害设施等。

4.材质：

      选用台湾进口的新料，优质的热塑性塑料abs或（ｐｃ）聚碳酸酯，或者可以按客户的要求



来选择材料,可订做阻燃料，防紫外线材料，上盖有透明与不透明两种形式（材料
无腐蚀性，防静电，绝缘性佳）

5.箱体厚度：

      盒体最薄处平均厚度3mm，重要部位厚度加强（不会变形），冲击强度ik07（压不碎） ;阻
燃等级v0.（耐高度烤，长时间使用不退色），轻便（按装方便，也可随意移动位置）。

6.防水性能：超强防水，防护等级达到ip66以上，即使在作业的时候下起大雨也是不会进水的，非常安全
。

7.认证：

产品通过ce认证，材料可以做（环保、阻燃，ul材料等认证），防水等级ip66认证检测通过。

8.按装方式：

1.内部按装—盒子内部有供线路板或din轨道元件安装的凸台，及自带的铜接线螺母（每只防水盒内部都
配有最少二个以上的很常规的m4的铜螺母）2.外部按装--可通过盒体低部的安装孔直接固定于墙面（可
通过盒子的四个角，直接用螺丝或钉子固定在墙上或板子上。）

 

 

9.进出线孔：

防水盒可以随意跟据客户的使用要求在上面开孔，（开孔位置及开孔大小都可以按照客户指定要求加工
。）开孔后可以装有配套的防水夹紧接头，达到防水最佳效果。（详细步骤请参考下面的图片）

10.防水盒的使用寿命：

常规的材料跟据使用环境不同一般会在5年左右，如果材料有添加阻燃剂和防老化剂[抗氧化剂寿命可达
到10年以上。热变形温度：-40~~85度。

6.材质：abs、pc;

7.可安照客户需要开孔,配防水接头.

同类产品有很多规格尺寸，请来电资询，或留言．

"供应280*190*130mm防水盒 IP66防水盒 塑料防水盒 ABS接线盒"的可否开票为可以，需另加税点，规格是
280*190*130mm,50*65*55mm,65*95*55mm,80*110*45mm,80*110*70mm,80*110*85mm,80*130*70mm,80*130*85
mm,80*160*55mm,80*180*70mm,80*250*65mm,80*250*85mm,125*125*75mm,125*125*100mm,125*175*75mm,1



25*175*100mm,150*200*100mm,150*200*130mm,150*250*100mm,150*250*130mm,200*200*95mm,200*200*130
mm,100*100*50mm,140*170*95mm,175*175*100mm,80*110安装底板,80*130安装底板,80*160安装底板,80*180
安装底板,80*250安装底板,125*125安装底板,125*175安装底板,140*170安装底板,175*175安装底板,150*200安
装底板,150*250安装底板,200*200安装底板,280*190安装底板，适用范围为适用于路灯，场馆，配电设施的
电路保护，广泛应用于各类控制箱、柜，配电用仪表箱等中，品牌是saipwell/赛普，防水等级为IP66，材
质是ABS/PC工业塑料（全新料），加工定制为是，外形尺寸是280*190*130（mm）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

